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Invitatie de participare la procedura de cerere de oferta
avand ca obiect atribuirea contractului de achi z
de cercetare pentru proiectul MEDLIMT Lot nr . 40

Data 15.04.2010
Emitent: SC MEDICA FARMIMPEX SRL

In atentia:
Operatorilor economici interesati

SC MEDICA FARMIMPEX SRL, cu sediul in str.Frasinului, nr.1 7 Otopeni, jud. Ilfov, cod fiscal
RO4182622, inregistrata la registrul comertului sub nr. J23/1739/2003, va invita la procedura de cerere de
oferta avand ca obiect atribuirea contractului de achizitie publica pentru furnizarea echipamentelor CD pentru
proiectul MEDLIM, Lot nr.4 Echipamente de control si testare.

e Procedura de atribuire aplicata: cerere de oferta;

e Forma contractului: contract de furnizare;

o Locul de livrare al bunurilor: 1009 la sediul autoritatii contractante;

o Natura bunurilor care urmeaza sa fie furnizate:

Denumire echipamente CD Cod CPV Cantitate
Lot nr.4 7 Echipamente de control si testare 38500000-0; 38400000-9; 44 bucati
38900000-4

e Sursa de finantare a contractului ce urmeaza sa fie atribuit: fonduri europene si fonduri proprii;
o Limba de redactare a ofertei: limba romana;
o Garantii solicitate: conform fisei de date (garantie de participare 4.800lei, garantie de buna executie 5%
din pretul contractului fara TVA)
o Criteriile minime de calificare: conform documentatiei de atribuire
Situatia personala a ofertantul ui

-Vor fi excluki ofertan$Sii care se gktsesc “n s
privind atribuirea contractelor de achi zi Si ¢
Ki a ¢ ondoncesinddeseracii. d e

-Vor fi exclusi ofertantii care nu au domeniu de activitate corespunzator obiectului contractului
(fabricarea si/sau furnizarea bunurilor specifice).
Capacitatea economic-financiara
Vor fi excl uki of er t eeircifd medii deafacei pentrw ultpnii 2arii nt £ do
(2007, 2008 si 2009) de 715.000lei; precum si dovada incheierii exercitiului financiar 2009 fara
pierderi
Capacitatea tehnica si/sau profesional a
a) Vor fi excl uki of er t an $iinimuc cantrat fumizare echipansemeu t
de control si testare, cu valoare minima 475.000 lei (110.000 euro echivalent lei), sau sa fi
incheiat si indeplinit trei (3) contracte de experienta similara cu total valoare cumulata de
minimum 475.000lei (110.000euro echivalent lei).
b) Vor fi exclusi ofertantii care nu fac dovada certificarii ISO 9001 (pentru ofertant sau fabricant,
dupa caz)
Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor;
Pretul va fi exprimat in lei;
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: pretul cel mai scazut;
Oferta se va depune in plic sigilat la SC MEDICA FARMIMPEX SRL, str. Frasinului, nr.11 —
Otopeni, jud. llfov conform Documentatiei de atribuire;
La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative;
Plata pretului contractului se va realiza conform modelului de contract aflat in documentatia de atribuire;
Data limita pentru depunerea ofertei: 26.04.2010, ora 10.00;
Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.04.2010, ora 11.00
Mentionam ca invitatia de participare precum si documentatia de atribuire pot fi obtinute accesand
adresa www.cereplant.ro incepand cu data de 15.04.2010


http://www.cereplant.ro/

SECTIUNEAI-FI KA DE DATE A ACHI Z1 8§81 EI

l.a. AUTORITATEA CONTRACTANT [

Denumire:SC MEDICA FARMIMPEX SRL

Adrest: str .iOtpempd Ifavl ui nr . 11

Localitate: Otopeni Cod poklSar a: Romani a

Persoana de contact: Angela Moraru Telefon: +40 (21) 35 14 777

E-mail: medica@softnet.ro Fax: +40 (21) 3514 778
Adresa de internet: www.cereplant.ro
Adresa autoritttii corniOtpengjudalliorv e: Str . Fr asi
I . b Principala activitate sau activittétSi al
I ministere ori altell servicii publice cent
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau |1 aapekt r
local I ordine publickt/sigur g
I agenSii naSionale |I mediu
I autorittSi locale |I ec o nfinamiae o
I alte institutii gu/X stnttate
I instituSie europeall construcSii ki amenaj
x altele: intreprindere mijlocie I protecSie socialdt
I culturt, religie ki 4
I educaSie
I activittSi relevante
I energie
I apt
I poktt
I transport
X altele: agricultura
Autoritatea contractanta achizitioneaza Tn
DA O NU x
Alte informa$Si.i Ki/ sau clarifickbtri pot fi
Xl a adresa de email mai sus
I altel e: deésafpxhnervaforary aSi / a
CL i de atac
Eventualele contestaSii se pot depune:
-fie Ia Consiliul NaSional de Solu$Sionare a
-fie |a Autoritatea contractantt Ki apoi | a
ContestaSiile se poNatiomhlegSalutienarea &ontsstatidar u | Consi
Adr est: Str. Stavropol eos nr . 6, Sector 3
Localitate: Bucurest. Sar a: Romani a
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021-310.46.41

Adre s £ i n twevknst.re t :Fax: 021-310.46.42

La SC MEDICA FARMIMPEX SRL, la adresa mentionata mai sus.

La instanta competenta

Termenul de depunere al contestatiei este de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre
contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.

(


http://www.cnsc.ro/

| .c. Sursa de finanSare

Programul Operational Sectorial Dupt caz, proiect/program f
POS CCE, Axa 2, Operatiunea 2.3.2 DA x NU |
Proiectul nCrear ea i nfrast

remedii medicinale prin utilizarea de noi tehnici de prelucrare si
conditionare si prin exploatarea proprietatilor terapeutice ale
plantelor cu utilizare terapeutica limitata- ME DL | Mo

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

I1.1) Descriere
I1.1.1) Denumire contract: Furnizarea de echipamente CD necesare spatiilor de cercetare pentru proiectul
MEDLIM - Lot nr.4 Echipamente de control si testare i 41 articole, 44 buc.

I1.1.2) Denumi r e contract Ki l ocaSia lucrtrii, Il oc
(Al ege o0 si inlgwcrrkk rcia,t epgrod daresoespusdancea siaé mare patei |
obiectului contractului sau achizi Si ei)

(a) Lucrtri (b) Prod u s e (c) Servicidi
ExecuSi e CumptiLrare Categoria serviciului
Proiectare Ki|Leasing 2A 1

I
Realizare prin orice mijloace Cnchiriere |2B 1
corespunzttoa|Cumptrare °
specificate de autoritate
contractanttl

Principal a | o]Principalul locde livrare: | Principalul loc de prestare servicii
100 % la sediul autoritatii
contractante

Cod CPV: Lot 4: Cod CPV

Cod CPV 38500000-0; TTTTTT1T1T1
38400000-9; 38900000-4

[ 1. 3) Procedura se finalizeazt prin
Contract de &achizi Sie publica

Cncheierea unui acord cadru: I

I 1. 1. 4 Durata contractul ui de achi zi Si e p
l'1.1.5. I nforma$ii privind acordul <cadru (nu
11.1.7) Divizare pe loturi

da T x nu

Ofertele se depun pe:

Un singur ot 1

Alte informatii referitoare la lot:
Se considera oferta completa, oferta care acopera toate articolele lotului, in cantitatile specificate; in caz
contrar, oferta este inacceptabila si va fi descalifica

l'1.1.8) Ofertele alternative suni acceptat ¢

11.2) Cantitatea sau scopul contractului
I'1.2.1) Total eenvitibbBi// |l pcegtaSi(se
opSiuni, dact exista)

Conform: Caiet de sarcini pentru fiecare articol al lotului

1 .2.2) OpSiuni (dact existt) nu x
Dact existit, descrierea acestor opSiu



11 . Conditii specifice contractul ui
11 .1 Alte condi § 3
la contract (dupa caz) DA I

111.1.1. Contract rezervat

(dact DA scurtt d DA I X
[11.1.2. Altele DA I X
(dact DA, descrie

I11: PROCEDURA

I'1'1. 1) Procedura selectatt

Cerere de oferte

11 . 2) Etapaeféoaontanideal i citatDbDA O

I cat
a par iGuivnedr nautl ruiib unirr.e3ad /c
el or de concesiune dige

11 .2.) LegislaSia ap
1. Ordonanta de wurgen
publica, a contrac
cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Instructiuni de achizitii pentru beneficiarii operatori economici privati ai Programului
Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
3. Legea346/2004pr i vi nd sti mul ar ea |"onctirie,prciundneordilfe

|
!
t

ulterioare;
Il V. CRITERIIl DE CALI FI CARE kI / SAU SELECTIE
|l V.1) Situatia personala a candidatul ui [ of {
Decl ara$Sii privind €Ceri nS$St oprbzéntag totmalar B 1. din
Solicitat x Nesol i citat T | Sectiunea Formulare 1 in original

Decl araSie privind nCerinSt orbzéntag fotmalar B 2. din
art. 181 Sectiunea Formulare T in original

Solicitat x Nesolicitat Ofertantul declarat castigator trebuie sa prezinte la
semnarea contractului certificatele de atestare fiscala
in original, valabile la data semnarii contractului:

- Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor
exigibile de plata catre stat, eliberat de Directia Generala
a finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat
atestand plata taxelor si impozitelor la bugetul general
consolidat;

- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale
pentru personae juridice emis de Directia Impozite si
Taxe Locale din cadrul Primariei atestand plata taxelor
si impozitelor la bugetul local

Neincadrarea in prevederile art.180 CerinSt obligatori e:

Solicitat x Nesolicitat Certificat constatator, in copie, emis de Oficiul
Registrul ui C o meiburfalul tenitarial,
val abil |l a data depuner.i

- Ofertantul nu a fost condamnat prin sentinta definitiva
a unei instante judecatoresti pentru coruptie, frauda,
spalare de bani,
— nu se afla in proces de dizolvare sau lichidare,
sau declararea starii de insolventa sau faliment.




| V.2) Capacitatea de exercitare a activitat.i
Persoane juridice roméane Cerinta obligatorie
Certificat constatator, Tn copie, emis de Oficiul

Registrul ui COmgt STrk ubu
valabil la data depunerii ofertei confirmand inregistrarea

si autorizarea  ofertantului  pentru  desfasurarea
activitatilor in domeniul obiectului contractului i
domeniul de activitate al ofertantului corespunde
obiectului contractului;
| V. 3.) Sit ufaitnanciearoan omi c o0
I nforma$Sii privi-nd -Fika de i nf dormdagB2)cu gene
financiart declararea cifrei de afaceri pentru anii trei ani: 2007,
Solicitat X Nesol i ci t]|2008,2009

Cerinta obligatorie: media anuala a cifrei de afaceri
pentru anii 2007, 2008, 2009: min. 715.000 lei

In aprecierea situatiei economico-financiare a ofertantilor
din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac
dovada in acest sens prin prezentarea documentelor
prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea
infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile ulterioare), cerinta referitoare la media anuala
a cifrei de afaceri este de 50% din cuantumul precizat
mai sus. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze
si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere
privind incadrarea in categoria IMM cu anexele.

In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in
categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu
privire la asociere in asamblu.

- rezultatul exercitiului financiar pentru ultimii trei ani:
Bilant contabil, vizat si inregistrat la organele
competente pentru 2007 si 2008 si respectiv bilantul
contabil 2009 depus/inregistrat la organele competente -
pentru verificarea cifrei de afaceri (formular 20) si
pentru verificarea bonitatii financiare (formular 10);
Cerinta obligatorie - a incheiat exercitiul financiar
2009 fara pierderi;

IV4)Capacitatea tehnica si/sau profesional a

I nformasSi i privind - Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani (2009, 2008,

Solicitat X Nesol i ci t|2007)-Formularul B4
Of ertantul t r e b uepligit, s Wtimif
trei ani, minim un contract furnizare echipamente de
control si testare, cu valoare minima 475.000 lei
(110.000 euro echivalent lei), sau sa fi incheiat si
indeplinit trei (3) contracte de experienta similara cu
total valoare cumulata de minimum 475.000lei
(110.000euro echivalent lei).

Il nf orma$ii privind g Nesolicitat

Standarde de asigurarea calitatii Certificarea sistemului de management al calitatii

Solicitat X Nes ol i ci t]|Cerintaobligatorie: ofertantul si/sau fabricantul
certificat 1SO 9001

| V. 7. Dact este apl i|Lipsa din cadrul ofertei a unuia din documentele

selectare/preselectare

solicitate are ca efect
(descalificarea ofertantului).

inacceptabilitatea ofertei




Perioada de timp acordata pt transmiterea clarificarilor,
completari formale sau de confirmare este de 3 zile.

In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada
precizata clarificari/raspunsurile solicitate sau in cazul
in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta va fi considerata neconforma. (art.
79 din HG 925/2006)

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe
care le prezinta continutul propunerii tehnice sau
financiare oferta va fi considerata neconforma cu
exceptia situatiilor ce pot intervenii conform art. 80 si
urmatoarele.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura
aplicata  pentru atribuirea contractului de achizitie
publica, ofertantul despre care are cunostinta ca, in
ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a
unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati
ale unei organizatii criminale , pentru coruptie, pentru
frauda si /sau spalare de bani.

Autoritatea contractanta va exclude din procedura
pentru atribuirea contractului de achizitie publica
ofertantul care se afla in oricare dintre situatiile
prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 privind
achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare.

Conform art.36 din HG nr.925/2006:

-alin.1:

- oferta este considerata inacceptabila, in urmatoarele
situatii:

a)se incadreaza in categoria celor prevazute la art.33
alin.(3): al) oferta a fost depusa dupa data si ora
limita de, sau la o alta adresa, decat cea precizata in
anuntul de participare; a2) nu sunt insotite de garantia de
participare astfel cum a fost solicitata in documentatia
de atribuire.

b)a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste
cerintele minime de calificare;

C) nu acopera toate articolele unui lot, in cantitatile
solicitate pentru fiecare articol

-alin.2 ;
- oferta este considerata neconforma, in urmatoarele
situatii:

a) nu satisface cerintele caietului de sarcini
b) contine propuneri referitoare la clauze
contractuale care sunt dezavantajoase pentru
autoritatea contractanta
¢) contine in cadrul propunerii financiare preturi
care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu
pot fi justificate.

Conform art.37 din HG nr.925/2006, ofertele care nu
se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la




| art.36, vor fi considerate admisibile.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei

l i mba rom®OGnt

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile

V.3) GarangSi e
Solicitat X Nesol

de

c

P

- Garantia de participare se constituie printr-unul din
instrumentele de garantare emise in conditiile legii de o
societate bancara ori de o societate de asigurari, cu
respectarea tuturor conditiilor prevazute de Art.86 7 (1) din
HG 925/2006.

In situatia in care garantia de participare este constituita sub
forma de Scrisoare de garantie bancara se va utiliza modelul
din Formular 5.

- Perioada de valabilitate a garantiei de participare : 90 de
zile

- Cuantumul garantiei de participare: 4.800 lei

In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si
mijlocii (daca fac dovada in acest sens prin prezentarea
documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de participare se
poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat
mai sus. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa
ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind
incadrarea in categoria IMM cu anexele.

In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria
intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere
in asamblu.

V.6) Modul de prezentare a propunerii
tehnice

Propunerea tehnica

- descrierea bunurilor ofertate prin completarea tabelului
cuprinzand caracteristicile si alte cerinte de indeplinit,
sustinuta cu pliante, foi de catalog sau altele asemenea;
referitor la instruirea personalului ofertantul va face o
descriere sumara a procesului de instruire propus, inclusiv
obiective ale procesului de instruire, timp alocat, personal
tinta;

- in situatia in care ofertantul actioneaza in calitate de
vanzator al bunurilor fabricate de tert, va include in oferta
autorizarea fabricantului de punere pe piata a respectivelor
echipamente

- graficul propus pentru livrarea, instalarea si instruirea
personalului

V.7) Modul de prezentare a propunerii
financiare

Se precizeazt ct
urmatoarele formulare:

- Formular de oferta i (Formularul 3) actul prin care
ofertantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct de
vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea
contractanta si care cuprinde elementele de natura financiara
si comerciala necesare pentru evaluarea oferteli.

- Detalierea preturilor pe articole specifice - Formular 4
Ofertele vor fi exprimate in lei.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a
considera oferta necorespunzatoare si neconforma in
cazul in care nu sunt satisfacute cerintele de prezentare
a propunerii tehnice si financiare.

of ertang§




Ofertantul va include in oferta Contractul de furnizare
(Sectiunea Model contract furnizare) insusit fara obiectii sau
0 declaratie pe propria raspundere semnata si stampilata
din care sa reiasa ca ofertantul nu are obiectii la propunerea
de contract.

V.9) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la sediul SC MEDICA FARMIMPEX
SRL, Str. Frasinului nr.11, Otopeni, jud. llIfov, personal sau
prin curier. DATA LIMITA PENTRU DEPUNEREA
OFERTELOR: 26 aprilie 2010, ora 10.00 .

Mo dul de prezentare, Si gi
documentel or care Tnsotes
Of ertantul trebuie st pr
(tehnice Ki financi ar e)

original K i copi e: 1 0]
eventualitatea unei di scr
prevala originalul.

Originalul K i copia treb
cernealt neradiabilt «xi \
reprezentantul autori zat
angajeze ofertantul in contract.

Orice «kKterstturt, adtugi I
di nainte sunt val i de do
persoanal/ persoanel e autor
Of ertantul trebui e s finpleuri/(
separat e, mar c©nd corespu
Ki, respecti v, ACOPI EO .-un
plic exterior, “nchis cor

Plicurile interioare marcate ORIGINAL si respectiv COPIE
vor contine: garantia de participare (scrisoare de garantie
bancara), documentele de calificare, propunerea tehnica si
propunerea financiara, asezate in aceasta ordine, toate in
acelasi plic.

Pl i cul exterior trebui e
contractant e p, XN &NUcSeE DESGHIBE
TNAINTE DE 26.04.2010,0 r a 1 PliculGexetior va fi
insotit de Scrisoare de inaintare (Formular 1) si de
Imputernicire (Formular 2)

V.10) Posibilitatea retragerii sau
modi ficktrii oferte

Orice ofertant are dreptul de a-k i odifita sau de a-k
retrage oferta in conditiile legii.

Imprejurarile in care ofertele sunt declarate intarziate:

-Of erta este depust/trans
contractante dec©t cea st
- Ofertaeste primit £t de cktre autor
expirarea dat ei K i or ei I
Of ertele intarziate se re

V.11) Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor 26 aprilie 2010, ora
11.00 la sediul SC MEDICA FARMIMPEX SRL, Str.
Frasinului nr.11, Otopeni, jud. llIfov, Sala de consiliu.
Condi Si i pentru participa
Fiecare ofertant va fi r €
evaluare de o0 singurt gmngur
"nsoSitor .

Prekedintele comisiei ar e




l or ,
" mpi

sal t a particip
comportament ul
procedurii.

ansSi
|l or

n
(0]

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE

VI . 1) PreSul cel maiX sctzut

VI . 2) Cea mai avantajoast ofertt economict

| | |

VI1I. Atribuirea contractului/ INCHEIEREA acordului-cadru: SE VOR INCHEIA
CONTRACTE SEPARATE PENTRU FIECARE LOT

VIT.1 Ajustarea p | Nu
DA T x N U
VIiIlI. 2. Garan$Si a de|-Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea

contractului

fara TVA a contractului;
- modul de constituire a garantiei de buna executie

DA X NU I scrisoare de garantie bancara (Formular 6), care devine
anexa la contract

VI PRECI ZARI PENTRU OFERTANTUL CASTI GATOR
Cn cazul "n care ofertantul decl arat <cOKtig
condi Siaizlke idepuse prin documentaSia de atril
condi Siile din contract, acesta va decade d
CnktiinSarea, moti viatée, psres vand ajcer i"di cstcrac
cOKtigttor .
| X. PRECI ZARI FI NALE
Prezumtia de | egalitate si autenticitate a
Of ertantul K asumt riEtspunderea excl umsanteld
prezentate “n original Ki/ sau copie “n vede
Anali zarea documentel or prezentate de ofert
acesteia nici o rtspundere satfiiobtdi gaSieat ¢
"nl Eturt respunderea exclusivt a ofertantu




SECTIUNEA I

CAIET DE SARCINI
SPECIFICATII TEHNICE S| CERINTE DE FURNIZARE



4.1. PIPETE AUTOMATE SI ACCESORII
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 SET DE 3 PIPETE SI ACCESORII
SCORP: Pipetele sunt utilizate pentru operatiuni de manipulare a diverselor lichide in laborator
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: inlocuirea volumului de aer cu lichidul de pipetat;

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

PIPETE AUTOMATE SI ACCESORII

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- confectionate din material cu rezistenta chimica ridicata, rezistent
la UV (254 nm) astfel incat sa poata fi depozitate in laboratoare de
culturi celulare si sa poata fi decontaminate eficient de ADN

- Certificari produs: Certificat de calibrare care atesta mentinerea
calibrarii efectuate de catre producator

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

Domeniu de volum:
-0.5-10 L, cu diviziunea 0.01 pL, acuratetea = 1.0% - 1 BUC
-10 - 100uL, cu diviziunea 0.1 L, acuratete £ 0.8% - 1 BUC
- 1007 1000 pL, cu diviziunea 0.1 pL, acuratetea + 0.6% - 1 BUC
- complet autoclavabile ;
- greutate redusa (max.75g) pentru a permite 0 manuire usoara i
comoda;
- butonul de control, cu cod de culoare care indica volumul pipetei
- afisaj pentru volum cu 4 cifre,
- inelul pentru reglarea volumului
- afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare
- conul pentru atasarea varfului sa fie prevazut cu arc pentru a
reduce forta de apasare
- sistem de conexiune rapida intre cele doua parti ale pipetei

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- carusel suport pentru 6 pipete
- 1 buc. cutie suport autoclavabila cu 96 varfuri de volumul potrivit
pentru fiecare pipeta
- 5 buc. cutii suport cu 96 varfuri sterile fiecare cutie, de volumul
potrivit pentru fiecare pipeta, care sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici:

- sa aiba o forte buna transparenta;

- construite dintr-un material cu buna rezistenta mecanica si la
solventi;

- sa nu se deformeze usor;

- sa necesite o forta scazuta la atasarea de pipeta si la indepartare;

- sa aiba proprietati de etanseizare foarte bune fata de corpul
pipetei;

- sa poata fi utilizate la temperaturi intre 07 90°C

4. GARANTIE:

- 36 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE




- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;
- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza

4.2. NISA CHIMICA CUFILTRE
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

1.SCOP:Necesara pentru lucrul cu substanSe anorgar
urat mirositori. Toatemolec ul el e de substanSe periculoase vor
operatorului, cat si a mediului ambiant.
4. DESCRIEREA SISTEMULUI: Nisa chimica filtranta, dotata cu prefiltru, filtru HEPA si filtru

carbune activ.
5. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

Nisa chimica filtranta Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) 700(L)x630(1)x770(H)mm
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz monofazat , steker

european

- Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

-Filtru HEPA cu eficienSa mai
di ametru de 0.3 &m

- Panourile laterale si cel frontal au o grosime de 3-5 mm, fiind
rezistente la radiatiile UV

-SuprafaSa de lucru din oSel

- Debit de aer filtrat: 320 m%h

- Viteza medie a aerului: 0.50 m/sec

- lluminare cu lampa fluorescenta de 18 W

-Carcast din oSel protejat pr
-Panou de comandt protejat de
- In timpul utilizarii lampii UV, celalalte functii ale nisei inceteaza

-Ceas digital pentru “~nsumar ¢
germicida pana la max. 9999 ore
- Functionarea l ampi i ger mi

cronometrului pana la 96 de ore
- In cazul unei caderi de tensiune daca lampa germicida este pornita,
la realimentarea cu energie electrica aceasta va reporni

-Ceas digital pentru “~nsumar e
un maxim de 9999 ore
-Ventilator silenSios, cu dou

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- fitrude ctrbune actiwv
- racord aer/vid
- racord gaz cu valva solenoid
- masa suport
- kit 4 rotile pentru masa
- flansa exhaustare, diam-150mm

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta




- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.3. SISTEM DE VID AUTOMAT
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

1.SCOP: se foloseste in foarte multe aplicatii de laborator unde este necesar un vid curat.

2. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: pompa de vid cu diafragma, rezistenta la agenti chimici ce include
doua separatoare, un senzor de presiune ce masoara presiunea din sistem de mai multe ori pe secunda si un
microprocesor ce monitorizeaza orice cadere de presiune din sistem in timpul functionarii. Viteza pompei

este adaptata in functie de aceste informatii.
3. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

SISTEM DE VID AUTOMAT

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:

- Control prin PC: sa includa un soft care lucreaza sub MS
Windows cu ajutorul caruia se controleaza sistemul prin intermediul
unui PC. Softul permite afisarea curbelor de presiune si aceste date pot
fi salvate in format tabelar (Excel). Comunicarea cu calculatorul sa se
faca prin intermediul unui port USB.

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat , steker

european
- Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Sistemul sa poata fi folosit in 4 moduri de operare:

* Evacuare i pompa de vid a sistemului evacueaza aerul dintr-o
camera de vid cu posibilitatea de a regla capacitatea pompei

* Controlul presiunii T sistemul de vacuum controleaza presiunea
sistemului pentru a 0 mentine constanta la o anume valoare

* Automat i sistemul de vid gaseste automat presiunea de vapori din
proba. Daca sunt iregularitati prezente in curba de presiune, pompa de
vid ajusteaza presiunea corespunzator procesului.

- Functii individuale de presiune —sistemul controleaza procesul
conform curbei de presiune definita de utilizator. Presiunea setata si
deschiderea si inchiderea valvei de racire pot fi usor introduse pentru o
gama predefinita de timpi. In orice moment se poate schimba pe modul
de lucru manual.

- Toate componentele ce intra in contact cu gazele sa fie fabriacate din
materiale rezistente la chimicale.

- Debit: 20 I/min la presiunea atmosferica

- Vacuum: 2 mbar absolut

- Conexiune furtun, pneumatic: 1D10

- Conexiune pentru racitor: 1D8

- Sistem de vid ce suporta controlul la distanta prin intermediul unei
telecomenzi, asigurand astfel o flexibilitate mare in laborator.

- Sa aiba timpi mici de procesare si precizia inalta: la inceputul
fiecarui proces, pompa functioneaza la viteza redusa pentru a evita
situatiile in care camera ce trebuie vidata este mica sau in cazul in care
se lucreaza cu un mediu care fierbe repede. Daca este o discrepanta
mare intre presiunea actuala si presiunea setata, viteza si automat
debitul de pompare creste, pentru a urgenta procesul. Cu cat presiunea




actuala se apropie de presiunea setata, viteza pompei este redusa.
Acest mod de functionare asigura timpi de proces foarte mici si
precizie ridicata.

- Pompa de vid, condensorul, separatorul si controllerul de vid sa fie
cu controler wireless

- Introducerea parametrilor sa se faca prin intermediul terminalului de
mana.

- Meniu intuitiv

- Parametrii de functionare sa poata fi introdusi cu ajutorul unui
touch-screen si a unui potentiometru.

- Display-ul terminalului de mana sa afiseze variabilele procesului, iar
utilizatorul sa poata interveni in procesul ce se deruleaza, in orice
moment.

- Un aspect foarte important al acestui sistem este ca terminalul de
mana sa poata fi apelat de la sistemul de vacum , operatie numita
Apagingodo. Acest lucru foloses
controllerul undeva in laborator

- Protectie la supratensiune si siguranta generala

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

5. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.4, MASINA PENTRU SPALAT STICLARIA DE LABORATOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

1. SCOP: Echipamentule st e destinat folosirii in | aboratoar
decontaminare, respectand standardele internationale europene de siguranta.

2.PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Spalarea se realizeaza prin procedeul cu injectie, ceea ce asigura

0 curatare perfecta
3. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

MASINA PENTRU SPALAT STICLARIA DE LABORATOR | Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- echipamentul sa fie realizat complet din inox, cu pereti
dubli pentru izolare fonica
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent
monofazat , steker european
- -pade alimentare: max. 24 I/min la o presiune de 2 bar
(max 5 bar)
- Alimentare apa rece cu temp min 10-15 °C
- Temperatura ambianta +5¢H+
- Conectori pentru apt cal g
- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q, OQ
si PQ, iar costul acesteia sa fie mentionat ca si accesoriu
optional
- Marcaj CE




2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Camera de spalare sa fie confectionata din otel inoxidabil AlSI
316L ( rezistent la actiunea acizilor)sau echivalent

- Volum camera de spalare: 60 litrii

- Volum total cosuri: 50 litrii

- Téamperatura de spalare si dezinfectare ajustabila pana la maxim
93-C

- Monitorizarea temperaturii sa se efectueze prin intermediul a doi
senzori independenti

-sa fie echipata cu 1 Pompt
- sa aiba sistem triplu pentru filtrarea apei pentru retinerea
reziduurilor si prelungirea duratei de viata a pompei

- sa aiba dispozitiv pentru dedurizarea apei

- Condensator pentru aburi inclus

- Spalarea sa se realizeze prin procedeul cu injectie

- Sistem de inchidere automata a usii in timpul ciclurilor de spalare
- Nivel de zgomot 52dB

3.ACCESORII:

- cos standard (470x390x85H mm)pentru pozitionarea obiectelor ce
urmeaza a fi spalate in interiorul masinii;

- c0s (460x110x170H mm) special pentru inserare baloane de sticla

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
la anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.5. STICLARIE SI USTENSILE METALICE DE LABORATOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

1. SCOP: conceput pentru a fi utilizat in diverse aplicatii de laborator;
2. LISTA NECESAR
A. STICLARIE :
- PIPETE cu linie Schellbach co o cota cu marcaj albastru tip A:
0 Volume: 1ml gradatie 0.01, toleranta 0.007ml, lungime 360mm -12 bucati
0 2ml gradatie 0.02, toleranta 0.01ml, lungime 360mm-12 bucati
0 5 ml gradatie 0.05, toleranta 0.03ml, lungime 360mm-12 bucati
0 10ml gradatie 0.1, toleranta 0.05ml, lungime 360mm -12bucati
0 25 ml gradatie 0.1, toleranta 0.1ml, lungime 450mm -12bucati
- PIPETE cu bula, cu cota marcaj maroniu tip A
0 50ml, toleranta 0.05ml, lungime 540mm -12bucati
o0 25 ml toleranta 0.03ml, lungime 520mm -12bucati
- PARA pentru pipete : din cauciuc siliconic ;

CILINDRII GRADATI, tip A, cu cioc si cu linie Schellbach :

- 10 ml gradatie 0.2, toleranta 0.1ml, lungime 140mm -12bucati
- 25 ml gradatie 0.5, toleranta 0.25ml, lungime 170mm -12bucati
- 50ml gradatie 1.0, toleranta 0.5ml, lungime 200mm -12bucati

- 100ml gradatie 1.0, toleranta 0.5ml, lungime 260mm -12bucati
- 250 ml gradatie 2, toleranta 1.0 ml, lungime 335mm -8 bucati




CILINDRII GRADAT]I, clasa A, cu dop rodat, gradatie albastra:
- 25ml gradatie 0.5, toleranta 0.25ml, slif 14/23, inaltime 193mm -6 bucati

BALOANE COTATE: tip A, cu slif normal cu marcaj albastru

- 10ml slif normal 10/19, toleranta 0.04ml, inaltime 90mm - 12 bucati

- 25ml slif normal 12/21, toleranta 0.06ml, inaltime 110mm - 12 bucati

- 50ml slif normal 14/23, toleranta 0.08ml, inaltime 140mm - 12 bucati
- 100 ml slif normal 14/23, toleranta 0.1ml, inaltime 170mm - 12 bucati
- 200 ml slif normal 14/23, toleranta 0.15ml, inaltime 210mm - 12 bucati
- 250ml slif normal 14/23, toleranta 0.15ml, inaltime 220mm - 12 bucati
- 500 slif normal 19/26, toleranta 0.25ml, inaltime 260mm - 10 bucati

- 1000ml slif normal 29/32, toleranta 0.6ml, inaltime 300mm - 10 bucati

BIURETE AUTOMATE din sticla bruna, clasa A, rezervor de 2 litri, linie Schellbach:
- 25ml, gradatie 0.05, toleranta £0.03ml, lungime 500mm - 4 bucati
- 50ml, gradatie 0.1, toleranta £0.05ml, lungime 140mm -4 bucati ;

BIURETE drepte : tip A, robinet sticla, linie Schellbach :
- 25 ml, gradatie 0.05, toleranta £0.03ml, lungime 500mm - 4 bucati
- 50ml, gradatie 0.1, toleranta £0.05ml, lungime 140mm - 4 bucati ;

PAHARE BERZELIUS, cu forma joasa, cu cioc, gradatie alba, sticla termorezistenta:
- 50ml, diametrul exterior 42mm,inaltime 60mm- 20 bucati
- 100ml diametrul exterior 51mm,inaltime 71mm- 20 bucati
- 250ml diametrul exterior 69mm,inaltime 95mm- 20bucati;
- 600 ml diametrul exterior 90mm,inaltime 125mm- 16 bucati
- 1000ml diametrul exterior 106mm,inaltime 145mm- 10bucati.
PAHARE BERZELIUS, cu forma inalta, cu cioc, gradatie alba, sticla termorezistenta:
- 50ml, diametrul exterior 38 mm,inaltime 66mm- 10 bucati
- 100ml diametrul exterior 47mm,inaltime 80mm- 10 bucati
- 250ml diametrul exterior 60mm,inaltime 120mm- 10bucati;
- 600 ml diametrul exterior 82mm,inaltime 143mm- 8 bucati
- 1000ml diametrul exterior 95mm,inaltime 118mm- 8 bucati.
PAHARE ERLENMEYER, cu gat ingust, gradatie alba, sticla termorezistenta:
- 250ml diametrul gatului 34mm,inaltime 140mm- 20 bucati;
- 300 ml diametrul gatului 34mm,inaltime 140mm- 20 bucati;
- 1000ml diametrul gatului 42mm,inaltime 220mm- 10 bucati;
PAHARE ERLENMEYER , cu gat larg, gradatie alba, sticla termorezistenta:
- 250ml diametrul gatului 50mm,inaltime 140mm- 12 bucati;
- 300 ml diametrul gatului 50mm,inaltime 156mm- 12 bucati;
- 500 ml diametrul gatului 50mm;inaltime 175mm- 10 bucati;
FLACON CONIC PENTRU VID: sticla termorezistenta;
- 500 ml diametrul gatului 35mm,inaltime 120mm- 4 bucati;
PALNIE BUCHNER:
- diametru 48mm, tija 45mm;
- dop adaptor la flacoanele de filtrat la vid ;
BALON CU FUND PLAT, gat ingust, sticla termorezistenta:
- 500ml diametrul gatului 29/32 mm, diametru 105mm, inaltime 170mm- 4 bucati;
BALON CU FUND ROTUND, slif, sticla termorezistenta, farad op:
- 500 ml diametrul gatului 29/32 mm, diametru 105mm, inaltime 175mm-
6 bucati ;
- 1000ml diametrul gatului 29/32 mm, diametru 131mm, inaltime 210mm-
8 bucati ;
STICLE BRUNE CU GAT INGUST, CU DOP SLEFUIT INGUST
- 250ml diametrul gatului 24/29 mm, diametru 85mm, inaltime 163mm-
8 bucati ;
- 500ml diametrul gatului 29/32 mm, diametru 107mm, inaltime 199mm-
8 bucati ;
PALNIII de sticla cu unghi de deschidere 60°, cu tija scurta :
Diametru 120mm, lungime tija 120mm 7 24 bucati
Diametru 60 mm, lungime tija 60mm - 24bucati



PALNII DE SEPARARE: cu robinet de sticla slefuit, cu dop slefuit din sticla termorezistenta :
100ml slif normal 19/26, lungime tija 70, diametru tija 9mm
250ml slif normal 19/26, lungime tija 70, diametru tija 9mm
EXICATOR din sticla termorezistenta, cu robinet de vid :
- diametru 329mm i 1 bucata;
- diametru 269mm - 2 bucati;
CAPSULA DE PORTELAN cu fund plat cu cioc:
- diametru 150mm, inaltime 60mm
- diametru 100mm, inaltime 55mm
STICLE DE CEAS, cu margine taiata:
- diametru 60mm, grosime 2mm, 10 bucati
- diamteru 100mm, grosime 2mm, 10 bucati ;
FIOLE DE CANTARIRE, capac slefuit, de forma inalta :
- NS 34.5, diametru /inaltime 30/75mm - 30bucati;
- Forma joasa- diametru 35, inaltime 30mm - 20bucati
CREUZETE DE CALCINARE portelan forma inalta:
- diametru sus 30mm, diametru jos 18mm inaltime 38mm 30 bucati;
- diametru sus 62mm, diametru jos 32mm inaltime 75mm -10 bucati
TUB PENTRU CENTRIFUGA conic, cu gradatie:
- volum 15ml, lungime 112mm, gradatie 0.1ml -24 bucati ;
EPRUBETE : sticla cu margine ;
- diametru 16mm, lungime 180mm ; - 100 bucati;
EPRUBETE CU FUND ROTUND, cu capac filetat din polipropilena:
- diametru 16mm, inaltime 150mm,grosime perete 1.05mm 50bucati ;
MOJAR CU PISTIL, din portelan nesmaltuit 2/3 din partea interioara :
-diametru :135mm, inaltime 120mm ; lungime pistil 140mm ;
CUTII PETRI :sticla
- diametru 80mm, inaltime 15mm 20 bucati;
- diametru 120mm, inaltime 20mm 20 bucati;
- diametru 150mm, inaltime 25mm 20 bucati;
ANSE MICROBIOLOGIE:
Platina- Iridiu diametru 3mm 2 bucati;
Otel inoxidabil, cu fir special, diametru 5mm- 2 bucati;
SPATULA DRIGALSKI:
- sticla borosilicata, diamtreu 5mm, lungime 150mm -2 bucati;
B. USTENSILE METALICE DE LABORATOR:
STATIV, cu talpa dreptunghiulara inoxidabila, cu bara vopsita
- dimensiune talpa 140 mm, dimensiune bara 600x 12 mm-10 bucati
CLEMA PENTRU BALON, cu mufa mobila din aliaj anticoroziv special, cu strat protector de pluta
- diametru 50 mm- 20 bucati
CLEMA DE BIURETA, cu mufa mobila, din aliaj anticoroziv special cu strat protector din plastic
- diametru clema 10-25 mm i 16 bucati
INEL DE FILTRARE, cu mufa de fixare din fire vopsit sau otel inoxidabil
- diametru 50 mm- 6 bucati
- diametru 85 mm- 6 bucati
TRIUNGHI DE SARMA, de fier cu tub de portelan
- dimensiune 60 mm- 5 bucati
- dimensiune 40 mm -5 bucati
TREPIED, otel inoxidabil
- diametru 120 mm, inaltime 220 mm- 10 bucati
SITA DIN SARMA CU AZBEST
-Dimensiune 160x160 mm -10 bucati
SUPORT DE INALTIME REGLABILA ,din inox
- dimensiune 200x 200 mm, inaltime reglabila de la 65-300 mm- 1 bucata
STATIVE DE EPRUBETE
- dimensiune gaura 19 mm, numar de locuri 10x10 , inaltime 85 mm -3 bucati
STATIVE DE PIPETE
STATIVE PENTRU USCARE STICLARIE



ARZATOR BUNSEN, din cupru nichetat cu stabilizatorde flacara cu racord de 8-13 mm, cu reglare
de aer pentru gaz metan i 10 bucati
SPATULE, cu maner cilindric, inox
- lungime 210 mmm, dimensiune spatula 60x20 mm, dimensiune lingura 40x 29mm-6bucati
LINGURA PENTRU REACTIVI, incovoiata, inox
- lungime210 mm , latime lingura 17 mm, lungime lingura 35 mm i 6 bucati
MICROLINGURA, otel, cu un capat plat si un capat microlingura.- 2 bucati
PENSETE SI CLESTI, otel
- penseta cu varf rotund, lungime 160 mm- 2 bucati
- cleste de laborator pt creuzet incovoiat de doua ori lungime 50 cm -1 bucata
- cleste de laborator pt creuzet incovoiat de doua ori lungime 30 cm -2 bucati
- cleste de laborator pt balon inox cu strat protector de pluta lungime 250 mm -2 bucati
CILINDRU PENTRU PIPETE pentru sterilizare, pentru pastrare din aluminiu cu lungime reglabila
- diametru 60mm , lungime 280-420 mm- 2 bucati
3. CERINTE COMERCIALE:
- certificari produs: marca CE
— certificate de etalonare pe lot la sticlaria gradata, certificate care sa ateste ca toate tipurile de
sticlarie sunt de clasa A, certificate de conformitate si de calitate

4.6. HOTA SIMPLA ABSORBANTA
1. SCOP: protectia probelor de lucru prin filtratrea aerului din incapere

2. DESCRIEREA SISTEMULUI: Tip hota : normala , traditionala, filtru pentru grasimi 1 sintetic.
3. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

Hota absorbanta Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni: latime 60 cm
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz monofazat ,
steker european
- Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Debit de aer filtrat: 320 m*/h

- lluminare cu lampa cu halogeen de 18 W

-Carcast din oSel protejat pr
culoare alba
-Ventilator silenSios, cu dou

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- filtru de grasimi - sintetic

4. GARANTIE:
- 24luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.7. ETUVA CU CIRCULATIE NATURALA A AERULUI DE CAPACITATES55 LITRI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:utilizata pentru procesele de uscare obi

@ aeralui in interibr ai frin @entineeea t

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE:r eal i zeazt
unei temperaturi programate are loc uscare probei.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Knui

Cerut

Ofertat

Etuva cu circulatie naturala a aerului, cu capacitate de 55 litri

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru)
400(L)x370(1)x350(H)mm

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

- - port de comunicare RS232 i folosit pentru a comunica cu
imprimanta sau cu PC

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q
(Installation Qualification), OQ (Operational
Qualification), iar costul acesteia sa fie mentionat ca si
optional

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- capacitate 55 litri

- convectia naturala a aerului

- echipata cu termostat de siguranta clasa 2 si senzor de temperatura

PT-100

- temperatura de lucru’Cpoate

- acuratete temperatura: 0,3C

- controlul etuvei realizat prin intermediul unui microprocessor, cu 3

programe pentru memorarea a 3 seturi a cate 2 parametrii

(temperatura, timp )

- domeniul de timp de lucru: 0 .. 99 ore si 59 min.

- dotata cu alarma acustica si vizuala

- posibilitatea de a programa pornirea cu intarziere si functie de
oprire

- interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent

- saatinga temperatura maxima de 300°C in 60 minute

- numar max. de tavi admis: 4

- sarcina maxima admisibila: 50 kg

f

3.ACCESORII obligatorii:
- 2 tavi (400x350 mm) confectionate din otel inox
AISI 304 sau echivalent

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.8 ETUVA CU CIRCULATIE NATURALA A AERULUI
DE CAPACITATE 404 LITRI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP:utilizata pentru procesele de uscare obiknui

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE:r eal i zeazt
unei temperaturi programate are loc uscare probei.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

(0]

ci rcul afrinmentineeean t L

Cerut

Ofertat

Etuva cu circulatie naturala a aerului, cu capacitate de 404 litri

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) 540(L)x520(1)x1410(H)mm

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

- port de comunicare RS232 i folosit pentru a comunica cu
imprimanta sau cu PC

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q (Installation
Qualification), OQ (Operational Qualification), iar costul
acesteia sa fie mentionat ca si optional

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- capacitate 111 litri

- convectia naturala a aerului

- echipata cu termostat de siguranta clasa 2 si senzor de temperatura

PT-100

- temperatura de lucru®poate

- acuratete temperatura: max. 1C

- controlul etuvei realizat prin intermediul unui microprocessor, cu

3 programe pentru memorarea a 3 seturi a cate 2 parametrii

(temperatura, timp )

- domeniul de timp de lucru: 0 .. 99 ore si 59 min.

- dotata cu alarma acustica si vizuala

- posibilitatea de a programa pornirea cu intarziere si functie de
oprire

- interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent

- numar max. de tavi admis: 19

- sarcina maxima admisibila: 100 kg

f

3.ACCESORII obligatorii:
- 2 tavi confectionate din otel inox AISI 304 sau echivalent

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

a



4.9. SONDA MANUALA PRELEVARE SOLVENTI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

SCOP: Se utilizeaza pentru prelevarea de probe de lichide agresive, ca de exemplu acizi, alcalii, detergenti,

solventi etc

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Recipientul de prelevare este introdus in lichid pentru o prelevare

directa a solventului.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

SONDA MANUALA PRELEVARE SOLVENTI

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- lungimea prelevatorului 100cm + tija de extensie 100 cm +
recipient pentru prelevarea probei de capacitate 1000 ml

e Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- sistem confectionat din materiale cu rezistenta chimica ridicata
pentru prelevarea de lichide agresive.

- sa fie compus dintr-un recipient de prelevare din PE (polietilena)
cu volumul de 1000ml, maner rigid cu lungimea de 100cm si tija de
extensie pentru maner, lungime 100cm.

- posibilitate de prelevare probe de la adancimi de maxim 200cm,
din rezervoare, silozuri, tancuri precum si butoaie sau alt tip de
recipiente de stocare.

- - rezistent la acizi, baze, solventi;

3.ACCESORII:
- tija de extensie de 100 cm

4. GARANTIE:
e 12 luni de la punerea in functiune

5. PIESE DE SCHIMB
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

6. SERVICII CONEXE

- montaj si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.10. ECHIPAMENT MANUAL PRELEVARE PROBE SOLIDE
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP: Prelevarea de oricaror tipuri de probe solide din saci, containere, etc
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: prelevarea se efectueaza gravimetric, marele avantaj fiind posibilitatea

de prelevare din toate straturile de material.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

ECHIPAMENT MANUAL PRELEVARE PROBE SOLIDE

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni: lungime totala 550 mm x diam 25 mm

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- tub exterior din otel inoxidabil, cu orificii de prelevare, in

interiorul caruia se afla un tub interior, ce poate fi rotit cu ajutorul




manerului exterior, pentru a deschide/inchide camerele de prelevare.
- Probele pot fi prelevate de la cateva adancimi predefinite ale
materialului vrac.

- distanta intre tubul interior si cel exterior trebuie sa fie cat mai
mica pentru a nu permite patrunderea probei;

- usor de curatat, varful poate fi indepartat;

- rezistenta mecanica mare;

- lungime totala: 550 mm

- diametru interior: 25 mm

- adancime de prelevare: 430 mm

- numar camere de prelevare: 3

- capacitatea unei camere de prelevare: 14 ml

- confectionat din materiale de puritate ridicata: otel inox AISI 316
sau echivalent

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

5. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza

4.11. Sonda prelevare lichide neagresive
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1BUCATI
SCOP:Pr el evarea de probe, din deschideri “~nguste Ki
butoaie, bidoane, canistre etc.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat
Sonda prelevare lichide neagresive Echipament, producator, serie, model
1.CERINTE GENERALE:
-echipamentulsafek or de cur tSat , Il i chi
numai cu furtunul /flaconul de prelevare
-Proba sa intre direct “~n sti

-Sa aiba o rezistenSt chimict

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

Echipamentul trebuie sa fie format din:

-0 pompt manuala de vid card p
max. 5 m coloant de I ichid, f
- 10 buc. flacoane PE (polietilena) sau echivalent de 100ml pentru
stocarea probei

- 10 m de tub de prelevare din PE (polietilena) sau echivalent cu
diametrul 6x8 mm,

- 1 cutter pentru tub,

- 1 teava otel inoxidabi AlSI 304 sau echivalent pentru tub,

- 20 sigilii pentru etansare flacoane,

- toate componentele de mai sus sa fie livrate intr-o geanta de transport.

3. ACCESORII OBLIGATORII:
- 1 prelevator de lichide agresive, format din tija fixa de
polipropilena cu lungimea de 1000 mm si diametrul 20 mm, cu adaptor




prindere si flacon de prelevare probe pentru un volum maxim de 600
ml.

- 1 prelevator de lichide tip tija din polipropilena cu lungimea de
1000 mm si diametrul de 22 mm, transparent pentru a permite
observarea usoara a continutului, prevazut cu valva robinet la partea
superioara si valva cu bila la cea inferioara.

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza

4.12. DISPOZITIV PENTRU MASURAREA
REZISTENTEI COMPRIMATELOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: testarea REZISTENTEI / DURITATII comprimatelor conform farmacopeei usp/ph.eur

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Tableta se plaseaza in locasul special al celulei de testare actionata de un
piston-menghina. Un buton manual de rotire similar celor folosite la masinile-unelte, foarte usor manevrabil si
cu un coeficient scazut de frecare, este utilizat pentru aplicarea unei sarcini de compresiune pana cand
comprimatul se sparge/sfarma. Valoarea Fortei de rupere /sfaramare este afisata pe ecran fie in newtoni (N),

grame (g), livre (Ibs) sau uncii (0z).
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

DISPOZITIV PENTRU MASURAREA
REZISTENTEI COMPRIMATELOR

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- interfata RS 232 si iesire analoga pentru transmiterea rezultatelor

afisate catre un PC sau o imprimanta. i Transmiterea datelor catre

dispozitivele periferice se va face prin simpla apasare a unei taste.

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Sapoata fi operat atat cu alimentare la curent dar si pe baterii.

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Dispozitiv de testare electronic, semi-automat,

- Echipament portabil

- Cu display cristale lichide LCD, pentru masurarea duritatii
(determinarea punctului de rupere) la comprimate cu diametrul de
max. 30 mm.

- Dotat cu cu microprocesor si tastatura digitala cu membrana
- Domeniu de masura: pana la 500 Newtoni

- Precizie : +/- 0.1 N.

- La pornire instrumentul trebuie sa realizeze de fiecare data o
autocalibrare (‘automatic self test).

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii




4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

5. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.13. DISPOZITIV PENTRU MASURAREA
FRIABILITATII COMPRIMATELOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP: testare friabilitate comprimate conform farmacopeei usp/ph.eur
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Procedura standard presupune folosirea unei probe de 10 tablete (sau
echivalentul a 6.5 grame daca tableta cantaresc mai putin de 650 mg fiecare), determinandu-se masa probei T
M1 inainte de introducerea in tambur prin orifici
inainte de cantarire. Se seteaza informatiile legate de test: numar de rotatii, timp etc. dupa care se porneste
operarea ; la final proba este desprafuita cu ajutorul unei perii si cantarita din nou -M2. Rezultatul este calculat
cu formula (M2-M1) x100 /M1. In general, o pierdere a masei de max. 1% este acceptabila pentru majoritatea
tipurilor de comprimate. Daca este necesar se repeta testul de inca doua ori, si apoi se are in vedere media
celor trei teste.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

DISPOZITIV PENTRU MASURAREA Echipament, producator, serie, model
FRIABILITATII COMPRIMATELOR

1. CERINTE GENERALE:
Dispozitiv cu microprocesor

Tastatura digitala

Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat , steker
european

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- afisaj cristale lichide LCD cu 4 linii, 20 caractere

- cu un tambur testare friabilitate dotat cu fanta de incarcare/golire proba
fara a mai fi necesara scoaterea si deschiderea tamburului pentru
introducerea/scoaterea probei.

- tavita colectoare pentru comprimate.

- viteza constanta: 25 rpm;

- posibilitate setare numar de rotatii intre 1- 999.999; -posibilitate setare
timp pana la 99h 59min 59sec, un tambur de friabilitate

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de anuntarea
defectiunii

4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract




4.14. VASCOZIMETRU CU ACCESORII PENTRU STUDIU
TEXTURA GELURI, CREME, UNGUENTE
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP:V©scozi metrul rotaSional este utilizat pentr
creme, unguente)
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: VOs cozi metrele rotaSionale mkso

pentru a roti un el ement (ax) imersat in fl ui
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
Vascozimetru cu accesorii pentru studiu textura geluri, Echipament, producator, serie, model

creme, unguente

1. CERINTE GENERALE:
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent
monofazat , steker european
- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

-mksur ar e diindooeniml@a i 10408 000 cP
(centi Poise)

- Controler cu microprocesor

-Precizie: N1.0% din domeni
- Repetabilitate: £0.2%
-Afikaj digital cu cristale

-vascozitate (in cP centi Poise sau mPa.s)
turaSie ("n rpm)
-% torsiune
-tipul de ax folosit
-18 viteze (intre 0.3 ki 10
mbksur at e

3. ACCESORII:

- set 6 axe pentru urmatoarele intervale de vascozitate: 800 i
640K; 80071 1,6M; 1,6K T 3,2M; 3,2K T 6,4M; 8K T 16M; 32K
T 64 McP

- Adaptor pentru probe mici cu ax si camera pentru proba de
8 ml

- axcu palete pentru vascozitati mari

- stand sustinere

- geanta de transport

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
la anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe
piata a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in
folosinta

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- manual de functionare si intretinere in limba romana si
engleza




4.15. TERMOBALANTA

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:Termobalanta este un dispozitiv de mare precizie pentru determinarea umiditatii din diverse esantioane

de materiale

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Umiditatea probelor se determina prin uscarea acestora cu ajutorul unor

lampi cu halogen.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

TERMOBALANTA

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Dimensiune platan: 90mm

- Interfata: RS232 pentru conectare la PC sau imprimanta

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Temperatura de lucru :+15 - +40°C

- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Capacitate maxima: 210 g

- Diviziune minima pentru cantarire: 1mg

- Precizia de determinare 0,1 g pentru mostre de material cu greutatea
depanalal5g.

- Indicatia minima pentru umiditate :0,01%

- Informatii afisate: % umiditate, % substanta uscata

- Temperatura maxima de uscare:160°C (optional 250°C)

- Timp maxim de uscare: 9ore si 59min

- Treapta minima pentru setarea temperaturii: Interval de 1°C

- Oprirea procesului de uscare: Manuala, automata, timp prestabilit

- Afisaj: LCD luminat

- permite alegerea uneia dintre cele 4 metode de uscare: standard,
rapid, in trepte sau liniar

-Tiparirea rapoartelor in format GLP/GMP

- este echipata cu lampi cu halogen. Optional se poat echipa cu lampi
cu infrarosu.

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

5. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.16. CAMERA CLIMATICA DE CAPACITATE 111 LITRI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:pentru reproducerea c¢cOt mai exactt a condi Si i

celulesau Sesuturi de plante

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: mentinerea intr-un interval cat mai exact a temperaturii si iluminarii

programate



Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

CAMERA CLIMATICA DE CAPACITATE 111 LITRI

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne : 540X370X530 mm

- sa fie dotat cu port de comunicare RS232 i folosit pentru a
comunica cu o imprimanta sau cu un PC

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q, OQ, iar
costul acesteia sa fie mentionat ca si accesoriu optional

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- capacitate 111 litri

- interiorul sa fie confectionat din otel-inox AISI 304 sau echivalent

- usa interioara din sticla

- Temperatura de lucru:

-fara contr 0:1000.998Cmi di t atii
-cu controludoC9amcCditatii: 1
- Programarea pe domeniul de timp O i 16 ani cu intervalul de 1

min.

- sa posede 6 programe pentru memorarea a 6 seturi de cate 2

parametrii (temperatura, timp)

- timpul necesar atingerii37AC cu cl apeta de

de 230V, maxim 21 minute

- Putere consumata maxima: 2740W

- controlul sa fie realizat prin intermediul unui microprocesor

- sa fie dotat cu alarma acustica si vizuala

-Termostat de siguranS$St digit

- Ceas de timp real

-Rampe de " nctitlzire programab

- Card de memorie pentru stocarea programelor individuale

- numar max. de tavi admis: 7

- sarcina maxima: 50 kg

- sa fie echipata cu sistem de iluminare pentru simularea ciclurilor

zi i noapte : intensitate de minim 6 000 Lux , reglabila intre 10-

100%

-sa aiba funcSie de " nt®©rzier
- sa aiba posibilitatea de setare cicluri programabile
3. ACCESORII:
- 2 tavi (540X370 mm)
4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.17. APARAT PRODUCERE APA ULTRAPURA
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: producere apa ultrapura la cele mai inalte standarde publicate in domeniu ASTM Tip I, NCCLS Tip |
si 1SO 3696 Tip I, prin alimentarea aparatului direct de la reteaua de apa.

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

APARAT PRODUCERE APA ULTRAPURA

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Aparatul sa permita conectarea la reteaua de apa curenta (pentru a
se 30uropea alimentarea directa cu apa a echipamentului )
Specificatii ale apei de alimentare:
- Conductivitatea: < 1400 uS/cm
- Presiunea apei de alimentare: 3-5 bar
- Temperatura: 5-35° C
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q, OQ si PQ,
iar costul acesteia sa fie mentionat ca si accesoriu optional

- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Sa permita obtinerea apei de calitate Tip 11l si a apei calitate Tip |
- Apa de tipul 111 sa poata fi obtinuta din rezervorul de capacitate 7
litri al echipamentului, iar apa de tipul | sa poata fi obtinuta prin
intermediul dispenser-ului cu care este dotat aparatul

- Calitatea apei de calitate Tip Il1, produsa prin osmoza inversa, sa
fie aifisata pe display-ul aparatului.

- Echipamentul sa permita monitorizarea conductivitatii apei de
calitate Tip 111 si a apei de calitate Tip I, cu ajutorul unui senzor de
conductivitate incorporat

Specificatii ale apei ultrapure produse:

- Cantitate apa produsa: 1,2 I/min

- Raportul de permeabilitate la 15°C: 3 I/h

- Conductivitate la 25°C: 0.055 uS/cm
-Rezitivitate-ihha 25AC: 18.2 M
- TOC: 5-10 ppb

- Bacterii: < 1 cfu/ml

- Endotoxine (cu utilizarea filtrului steril): <0.001 EU/mI
- Particule > 0.2 um : <1 per ml

- Rezervor incorporat cu volum de 7 litri

3. ACCESORII:

- modul de polisare

- modul de pretratare cu membrana osmoza inversa

- filtru steril de 0.2 um, montat la iesirea dispenser-ului, care ajuta la
indepartarea endotoxinelor

- celula de masura a conductivitatii, pentru a face posibila afisarea
pe display-ul aparatului a conductivitatii apei de calitate Tip IlI

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract




6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza

4.18. pH metru, oxigenometru de laborator
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: I nstrument de mbsurt multiparametr al de | abor
oxigen dizolvat, temperaturt.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
pH metru, oxigenometru de laborator Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
-instrument modul ar car e -pldr

concentraSiilor de ioni, co
temperatura | a aceeakdsenzb!| u
simultan.

-interfeSe :dei ctoarufna Ftarxeer i a
si USB pentru conectare PC

-mod european ce permite cit
ofert posibilitatea de a tr
i mpr i manrculdor;sau ca

- Aparatul sa detina aprobare de model si posibilitate de
eliberare a Buletinului de Verificare Metrologica emis de
catre BRML.

-Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

DomeniuldepH:-2é +16 pH;

- rezol uGDieH;p H

- acurateSelpdi giot 1%

- calibrarea:s5 pwthemat £ piemt I
l'iniaritate cu oricare din
programate s au reparateadecdtre ci n
utilizator.

- compensarea temperaturii: -30....+130°C

- 1SO-pH: 6...8 pH

- Curba: 80....120%

- Punctdezero(Ep): 39993 mV

Domeniu oxigen dizolvat: 0....60 mg/l (0....600%)

- rezoluSie oXLmgB@©1%; zol vat

- acurateSe tDxilgedn gditzol va

- calibrare: automatt 1 punc

- compensarea temperaturii:0...50°C

- compensarea salinitatii:0...40 ppt

- compensarea presiunii aerului:600...1300 hPa

Domeniul de :B8@&ma%80at ur &

- rezol uSi e:01°mperaturt

- acurateSe:08€mperaturt

- calibrare: automatt 1 punc
Conductivitate : autoscalare: 0.001 S/ i2@80mS/cm;
-rezol uSie condSWcctm vitate: O

-acurateSe ¢ ®Ondwr tdii i tsatad L ;




-calibrarea:3 pwthamat peint ru ¢
cu soluSiM Wi, 01M,; KOOI,

Domeniul de salinitate: 0, 0é70, 0 ppt;

-af i:eud D, 128x64 pixeli;

-funcSiune HOLD " ngheSarea v
convenabil t.

- Sistem de management al datelor conform cu GLP ;

-Af i Kaj mul t i f un @dalelapa@nhetrultiu i

mtLsurat , val or i i mLsur at e,
continut a temperaturii;
-ceas integrat “n timp real
intervalelor de calibrare;

-protejat | a apt (clasa de p
-sarealizeze cali brare automatt

- prezinta doua intrari pentru senzorii de pH , mV si ion-selectivi;
-recunoaktere automatt a sen
-compensare manualt sau aut 9
-indi cator de st abi |cantteliuie c a
frtcuttkt citirea;
-temperatura de reféxinSt se
-sa realizeze rapoarte ale n
or ei K i zil ei coOnd are |l oc
-sa aiba posibilitatea de meg
dat a Ki or a;

-interval de memorare a dat g
-sanu prezintt interferenSe
aceeaki soluSie;

-sa aiba parolt de protec$Si
persoane neautorizate.

3.ACCESORII:

- senzor pH pentru aplicatii generale

- senzor pH pentru aplicatii speciale (masuratori in geluri, creme,
etc)

- sonda de temperatura

- senzor oxigen

- solutii calibrare senzor pH de pH 4, 7 si 10 (3 recipienti de 50
ml)

- solutie de pastrare senzor de pH, 3 M KCI (recipient de 50 ml)

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata
a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza

4.19. HOTA CU FLUX LAMINAR VERTICAL
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP:asi gur t protecSi a probel or impotriva contam
contaminarii incrucisate.Datorita barierei fluxului de aer se asigura si protectia operatorului si a mediului din
laborator.



PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE:Fl uxul de aer

Aultra cleano este

silentioase pe toata suprafata de lucru, pentru a proteja probele. Fluxul de aer este distribuit pe toata suprafata
de lucru prin filtrele HEPA H14, iar un flux aditional patrunde din partea frontala a hotei creand o bariera de
aer care asigura protectie atat operatorului cat si mediului din laborator. Sa aiba posibilitate de accesorizare

ulterioara cu sistem de dezinfectie cu formaldehida
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Hota cu flux laminar vertical

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) 770(L)x670(1)x700(H)mm

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q
(Installation Qualification), OQ (Operational Qualification),
iar costul acestora sa fie mentionat ca si optional

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- echipare cu filtre HEPA/ULPA H 147 eficienta 99.999 % pentru
particule mai mari de 0.3 um, Clasa 10

- 70% din aer este recirculat minimizand colmatarea filtrelor, iar
30% este exhaustat prin filtrul HEPA H 14 pozitionat in partea
superioara a hotei

- Volum flux de aer laminar:900 m3/ora

- Viteza fluxului de aer laminar: 0.40 m/s

- Ventilatoare centrifugale, cu eficienta ridicata si control al vitezei

- Nivel zgomot :< 60 dB

- iluminare interna cu intensitate de peste 800 lux

- pereti laterali din sticla cu rezistenta termica

- usa frontala din sticla cu actionare hidraulica

- lampa UV pentru decontaminarea

- sistem control si monitorizare cu display LCD alfanumeric care
sa indice: viteza fluxului de aer (maxima sau la jumatate), orele
de functionare programate ale lampi UV, orele totale de
functionare ale hotei si ale lampii UV

- constructie emailata din otel
suprafata de lucru din otel inox AISI 304 sau echivalent

3 ACCESORII OBLIGATORII:
- lampa germicida pentru iluminare
- priza electrica pentru alimentarea la 220V
- racord gaz
- racord aer/vid
- stand pentru hota cu posibilitate de blocare
- bec de gaz cu pedala din inox, wireless, cu 3 programe standard

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza




- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.20. ETUVA CU CIRCULATIE NATURALA A AERULUI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP:utilizata pentru procesele de uscare obiknui
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE:r eal i zeazt o circul afinmentineent £ a
unei temperaturi programate are loc uscare probei.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

Etuva cu circulatie naturala a aerului, cu capacitate de 111 litri Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) 540(L)x370(1)x530(H)mm
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

- port de comunicare RS232 1 folosit pentru a comunica cu
imprimanta sau cu PC

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q
(Installation Qualification), OQ (Operational Qualification), iar
costul acesteia sa fie mentionat ca si optional

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- capacitate 111 litri
- convectia naturala a aerului
- echipata cu termostat de siguranta clasa 2 si senzor de temperatura
PT-100
- temperatura de lucru’Cpoate
- acuratete temperatura: 0,8C
- controlul etuvei realizat prin intermediul unui microprocessor, cu
3 programe pentru memorarea unor seturi de parametrii (temperatura,
timp )
- domeniul de timp de lucru: 0 .. 99 ore si 59 min.
- dotata cu alarma acustica si vizuala
- posibilitatea de a programa pornirea cu intarziere si functie de
oprire
- interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent
- numar max. de tavi admis: 7
sarcina maxima admisibila: 50 kg

3 ACCESORII obligatorii:
- 2 tavi confectionate din otel inox AISI 304 sau echivalent

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul




4.21. PIPETE AUTOMATE

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 SET CU 3 PIPETE

2. SCOP: utilizate pentru operatiuni de manipulare a diverselor lichide in laborator
3. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: inlocuirea volumului de aer cu lichidul de pipetat;

4. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Set 3 pipete automate monocanal cu volum variabil

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- confectionate din material cu rezistenta chimica ridicata, rezistent
la UV (254 nm) astfel incat sa poata fi depozitate in laboratoare de
culturi celulare si sa poata fi decontaminate eficient de ADN

- Certificari produs: Certificat de calibrare care atesta mentinerea
calibrarii efectuate de catre producator

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
Domeniu de volum:

-0.5-10 L, cu diviziunea 0.01 pL, acuratetea = 1.0% - 1 BUC

- 10 - 100pL, cu diviziunea 0.1 L, acuratete £ 0.8% - 1 BUC

- 1007 1000 pL, cu diviziunea 0.1 pL, acuratetea + 0.6% - 1 BUC
- complet autoclavabile ;

- greutate redusa (max.75g) pentru a permite 0 manuire usoara si

comoda;

- butonul de control, cu cod de culoare care indica volumul
pipetei

- afisaj pentru volum cu 4 cifre,

- inelul pentru reglarea volumului

- afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare

- conul pentru atasarea varfului sa fie prevazut cu arc pentru a
reduce forta de apasare
sistem de conexiune rapida intre cele doua parti ale pipetei

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- carusel suport pentru 6 pipete
- 1 buc. cutie suport autoclavabila cu 96 varfuri de volumul potrivit
pentru fiecare pipeta
- 5 buc. cutii suport cu 96 varfuri sterile fiecare cutie, de volumul
potrivit pentru fiecare pipeta, care sa indeplineasca urmatoarele
caracteristici:
2. saaiba o forte buna transparenta;
3. construite dintr-un material cu buna rezistenta mecanica si la
solventi;
4, sanu se deformeze usor;
5. sanecesite o forta scazuta la atasarea de pipeta si la
indepartare;
6. saaiba proprietati de etanseizare foarte bune fata de corpul
pipetei;
7. sa poata fi utilizate la temperaturi intre 0 i 90°C

4. GARANTIE:
- 36 luni de la punerea in functiune

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb si accesoriilor timp de 10 ani dupa darea in




folosinta

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.22. DISTILATOR

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: Aparat destinat producerii de apa monodistilata,conformc er i nt el or

lipsita de bacterii si germeni pirogeni

f a tiomedec o0 p e €

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Distilarea apei se face cu ajutorul elementelor de incalzire, cu

consum economic realizand distilarea apei preincalzite in unitatea de condensare;

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Distilator Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Presiunea apei l a ali ment g
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat
, Steker european

- Marcaj CE
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- Debit: 4l/ora
- Conductivitat ead3 apnens/icnla
20°C
- Evaporatorul realizat di
prin “"ndeptrtarea conden
- Unitateadecondens ar e K i el ement ul
confecSionate din oSel i
- Aparatul dotat cu protec
apt prin deconectarea el
alimentarea electrict;
- Temperatura apei de r tci
termometru;
- Cntrerupttorul de pornir
- Carcasa vopsita in camp

- Temperatura apei la iesire max. 70°C

- Sistem de degazare/eliminare a CO, din apa cu evacuarea
printr-un tub aflat la partea supericar. a apar af
Val ve, garnituri K i prot

3. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata
a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.23. Balanta 2 zecimale, sarcina maxima aprox. 2 kg
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:deter mi nktri gravimetrice precum Ki preparar ¢
masei.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
Balanta analitica Echipament, producator, serie, model

[35Y

. CERINTE GENERALE:
Aprobaredemodel conform cerinSel
Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european
Marcaj CE

8. interfaSt b282repiSeoinmpihti RS

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- Capacitate maxima 2100g

- Diviziune minima 10mg

- Repetabilitate 10mg

- Liniaritate +20mg

- Unitati de masura 0, cg

- Compensare automata de temperatura  15°C é 3°G

- Calibrare manuala sau automata,
numai cu greutate interna

- Afisaj digital 16 mm, LCD

- Suprafata de cantarire 195 x 195 mm

- funcSii: filtre digitale

afikaj;
- aplicaSii standar d: c ©On

procent de cOntktrire;

- functii speciale: numarare piese, determinarea densitate,
cantarire procentuala, total cantariri succesive, verificare
limite greutate

- carcast de aluminiu;

3. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

4. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

5. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.24. SISTEM DE VACUUM CU 6 LOCURI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: Dispozitiv format din pompa de vid, sistem colector cu palnii si vas colector, utilizat pentru filtrarea la
vid a probelor de apt "n vederea efectubrii anal i



Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Sistem pentru filtrare la vid, cu 6 posturi

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
2.1.Pompa de vid cu diafragma
- Capacitate 6 litri/min
- Vid 100 mbar
- Presiunea de operare 2.5 bar
- Conectori pentru tub 1D 4
- Temperatura de lucru 5..40 C
- Protectia motorului IP 20
2.2.Sistem colector, cu 6 posturi
- 6 palnii din inox de capacitate 100mL, cu capac
Fiecare post trebuie sa fie alcatuit din: palnie cu membrana
filtranta cu diametrul de 47mm, suportul membranei
confectionat din material rezistent la actiunea solventilor si

clema

- Viteza de filtrare: 600 mL
si respectiv200mL/mi n cu f il tre cu [
apt, |l a 90% vacuum)

- Corpul POl niil or K i supd

sterilizabile prin autoclavare la maxim 134°C, caldura uscata
max 180°C sau ardere,

- Fiecare palnie sa fie prevazuta cu robinet dispus pe corpul
colectorului, permitand actionare individuala a vidului pentru
fiecare palnie

- garnituri Ki conectori di
2.3.Vas colector
- Capacitate 2000mL

- rezistent la vid,
- cu filtru hidrofobic PTFE

3. ACCESORII:
- Furtun de cauciuc pentru conectare la vid,1m

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.25. MICROSCOP TRINOCULAR CU CAMERA DIGITALA,
CONECTARE LA PC SI SOFT CAPTURA SI ANALIZA
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP: folosit pentru studii avansate in laboratoare de cercetare biofarmaceutice

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Microscop trinocular cu cap revolver cu 5 pozitii, cu accesorii

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
9. Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent
monofazat , steker european

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Cap optic: trinocular, rotatie 360° si inclinatie 30° prevazut cu
sistem pentru reglarea distantei interpupilare si compensarea
dioptriilor; tip revolver cu 5 pozitii

- Ocular WF 10x/20mm

- Obiective: plan acromatice, posibilitatea de captare a imaginii -
camera foto sau video; 4x, 10x, 40x si 100x (imersie in ulei)

- sistem de focalizare: coaxial cu reglaj fin si stop focalizare

- Condensator: tip Abe N.A. 1.25, cu sistem de centrare

- lluminator LED alb, nonincarcabil, cu reglajul luuminozitatii

- stativ: 2 straturi cu ajustare la 160x142mm si raza de miscare
76x52mm

3.ACCESORII OBLIGATORII:
A) Camera digitala
-Rezol uSie: 6Mpixel s;
- Zoom optic 4x
-Ecran LCD colorde 2,5 0
- Timpul de captura : 1 orasau 1 GB
- Aparatul dotat cu USB 2.0
- Captura format:

- Poze : JPEG

- Audio : WAVE

- Video : AVI

- Cartela memorie SDC 512 MB

- Sistem de focalizare TTL

- Alimentare la baterii sau AC adaptor

- Softwaredeachi zi ti e ki prelucrar
B) Adaptoare pentru ocular si trinocular
C) cablu de conectare

D) card de memorie SD

E) drivere camera

F) CD cu pachet soft analiza si captura
G) Husa

H) bec de rezerva

4. GARANTIE:
10. 12 luni de la punerea in functiune
11. Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore
de anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe
piata a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta
- service post-garantie pe baza de contract




6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza
- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.26. KIT PIPETE
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 SET CU 3 PIPETE
5. SCOP: utilizate pentru operatiuni de manipulare a diverselor lichide in laborator
6. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: inlocuirea volumului de aer cu lichidul de pipetat;
7. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut Ofertat

Set 3 pipete automate monocanal cu volum variabil Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- confectionate din material cu rezistenta chimica ridicata,
rezistent la UV (254 nm) astfel incat sa poata fi depozitate
in laboratoare de culturi celulare si sa poata fi
decontaminate eficient de ADN

- Certificari produs: Certificat de calibrare care atesta
mentinerea calibrarii efectuate de catre producator

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
Domeniu de volum:
2 - 20 pL, cu diviziunea 0.01 pL, acuratetea + 1.0% -1 BUC
20 - 100pL, cu diviziunea 0.1 pL, acuratete + 0.8% -1 BUC
1007 1000 pL, cu diviziunea 0.1 pL, acuratetea + 0.6% -1
BUC
- complet autoclavabile ;
- greutate redusa (max.75g) pentru a permite 0 manuire
usoara si comoda;
- butonul de control, cu cod de culoare care indica
volumul pipetei
- afisaj pentru volum cu 4 cifre,
- inelul pentru reglarea volumului
- afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare
- conul pentru atasarea varfului sa fie prevazut cu arc
pentru a reduce forta de apasare
- sistem de conexiune rapida intre cele doua parti ale
pipetei

3.ACCESORII OBLIGATORII:

- 0 cutie suport autoclavabila cu 96 varfuri de volumul
potrivit pentru fiecare pipeta, care sa fie oferita ca atare
de productor in pachetul de livrare;

- 3suporti de perete pentru pipete

4. GARANTIE:
- 36 luni de la punerea in functiune

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe
piata a pieselor de schimb si accesoriilor timp de 10 ani dupa
darea in folosinta

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau
engleza




4.27. Lampa UV

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

SCOP:prevenirea contaminar.i. in |l aboratoarele de
mucegai ul ui Ki viruxkilor.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
Lampa UV Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
-Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat,
steker european

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Sistem format din carcasa de aluminiu,re zi st ent a
conSine 2 tuburi devioRt®OW car e
-lntensitatea r a@t(ladistaitagd2m)yV :

- Reflector pentru o iradiere UV optima

- lungime de unda: 254nm

- Carcasa din aluminiu anodizat pentru o durabilitat e cr e s

3.ACCESORII:
-suport special pentru lampa T sa ii asigure mobilitate si
manevrabilitate usoara

4. GARANTIE:
e 12 luni de la punerea in functiune

5. PIESE DE SCHIMB
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata
a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

6. SERVICII CONEXE
- montaj si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

4.28. INCUBATOR CU CIRCULATIE NATURALA A AERULUI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

mi

SCOP: pent ru termostatarea sigurt a culturilor
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat

Incubator cu circulatie naturala a aerului

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
e Dimensiuni interne (spatiu de lucru): 400(L)x390(1)x350(H)mm

european

e port de comunicare RS232 1 pentru a permite comunicarea cu
imprimanta sau cu PC

e posibilitatea de validare 1Q(Installation Qualification), OQ

si optional
e Marcaj CE

e Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat , steker

(operational Qualification), iar costul acesteia sa fie mentionat ca

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- capacitate 55 litri

CI



- convectia naturala a aerului
- echipata cu termostat de siguranta clasa 2 si cu senzor de temperatura
PT-100
- temperatura de lucru poate fi setata intre +5°peste mediul ambient
é€70°%0O
- precizia temperaturii in timp max.0,2°C
- precizia temperaturii in incinta max. 0,5°C
- controlul echipamentului realizat prin intermediul unui microprocessor,
cu 3 programe pentru memorarea seturilor de parametrii (temperatura,
timp, )
- domeniul de timp de lucru: 0 .. 99 ore si 59 min.
- dotata cu alarma acustica
- posibilitatea de a programa pornirea cu intarziere si functie de oprire
- interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent, usa din sticla
- numar max. de tavi admis: 4
- sarcina maxima admisibila: 50 kg
3.ACCESORII:
- 2tavi (400x350 mm) , confectionate din otel inox AlISI 304 sau
echivalent
4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii
5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta
- service post-garantie pe baza de contract
6. SERVICII CONEXE
- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de
catre furnizor;
- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza
- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.29. STERILIZATOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:se utilizzazapent ru ter mostat ar ea s imgntinedtemperatarai | t ur i | c
programataa si gur ata de o circulaSie |l entt a aerul ui
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
Incubator cu circulatie naturala a aerului Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) 400(L)x390(1)x350(H)mm

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz europea monofazat ,
steker european

- port de comunicare RS232 T pentru a permite comunicarea cu
imprimanta sau cu PC

- posibilitatea de validare 1Q(Installation Qualification), OQ
(operational Qualification), iar costul acesteia sa fie mentionat

ca si optional

- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- capacitate 55 litri
- convectia naturala a aerului
- echipata cu termostat de siguranta clasa 2 si cu senzor de




temperatura PT-100

- temperatura de lucru poate fi setata intre +5°peste mediul ambient
é70°CoO

- precizia temperaturii in timp max.0,2°C

- precizia temperaturii in incinta max. 0,5°C

- controlul echipamentului realizat prin intermediul unui
microprocessor, cu 3 programe pentru Setarea si memorarea 3 seturi
a cate 2 parametrii (temperatura, timp)

- domeniul de timp de lucru: 0 .. 99 ore si 59 min.

- dotata cu alarma acustica

- posibilitatea de a programa pornirea cu intarziere si functie de
oprire

interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent, usa din sticla

- numar max. de tavi admis: 4

sarcina maxima admisibila: 50 kg

3. ACCESORII:
- 2 tavi cu dimensiunea de 340x350mm, confectionate din otel
inox AISI 304 sau echivalent

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.30. AUTOCLAYV VERTICAL
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

SCOP: sterilizarea cu vapori a ustensilelor de laborator, a lichidelor, mediilor de cultur, etc. la diverse
temperature prin distrugerea tuturor microorganismelor, inclusiv a celor mai rezistente bacteria, la

temperaturi ridicate si in prezenta vaporilor saturati.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Autoclavt de sterilizare cu vapori

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni interne (spatiude lucru) ( a x1 ) : 400x 6
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european
- rezervor pt. apa distilata necesara producerii aburului, cu
capacitate de maxim 750 ml
Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- capacitate 75 litri

- Inctrcare verticalt;

- generatorul de aburi incorporat

- carcast_din otel inoxidabil AISI 304 sau echivalent;

- incinta, capacul si sistemul de etansare din otel inoxidabil AISI 316;
- garniturk de silicon pentru capac;




- Temperatura de sterilizare: 105é 139
- Incklzire electrict incorporatt, senzor de temperaturt. Pt 100 clasa A,
regulator de temperaturt cu actiune PID, termostat de protectie la
suprainctlzire;
- Presiune maximtde lucru: 2,5 bar
- echipatk cu manometru 1 1..+3 bar si supapt de sigurantt care
actioneazk la depasirea presiunii din incinta.
- Timp de sterilizare: 3é120min
- Timp de uscare, 1é60min
- posibilitate de setare, control si vizualizare a temperaturii si a
timpului;
- capacitate de memorare pentru 10 programe de sterilizare, dintre care
4 pre-programate;
- afisaj cu cristale lichide LCD care sa indice simultan:

0 numtrul programului;

0 temperatura din autoclavi;

o timpul,

o faza n care se afla procesul de sterilizare: inctizire-purjare,
inctizire, sterilizare, rkcire, incheiere process
- Functionare automata controlata prin microprocesor
- purjare automata a aerului, controlatt. de microprocesor;
-valvk amoal pentru drenare si eliminare vapori;
- Dispozitiv independent de blocare a capacului cét timp incinta este
sub presiune;
- Dispozitiv independent de blocare a capacului cat timp temperatura
dept. aste 95°C

3.ACCESORII:
- 2cosuri perforate din i n 0 x380k260xnm) :

4. GARANTIE:
e 12 luni de la punerea in functiune
e Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.31. MINIAUTOCLAV

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: sterilizarea cu vapori a ustensilelor de laborator, a lichidelor, mediilor de culturt, etc. la diverse
temperaturi prin distrugerea tuturor micro-organismelor, inclusiv a celor mai rezistente bacterii, la

temperaturi ridicate si in prezenta vaporilor saturati.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Autoclavt de sterilizare cu vapori

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni interne (spatiu de lucru) ( 0 x | ) : 245x
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european
- Rezervor pt. apa distilata necesara producerii aburului cu




capacitate de maxim 300 ml
- Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- capacitate 7 litri
- Inctrcare verticalt;
- generatorul de aburi incorporat
- carcast. din otel inoxidabil AISI 304 sau echivalent;
- incinta, capacul si sistemul de etansare din otel inoxidabil AISI 316;
- garniturk de silicon pentru capac, capac cu inchidere rapida tip
baioneta;
- Temperatura de sterilizare: 105é 135
- inctlzire electrict incorporatt, senzor de temperaturt Pt 100 clasa A,
regulator de temperaturt cu actiune PID, termostat de protectie la
suprainctlzire;
- Presiunea de lucru relativa: 0 - 2,2 bar
- echipatk cu manometru 1 1..+3 bar si supapt de sigurantt care
actioneazk la depasirea presiunii din incinta.
- posibilitate de setare, control si vizualizare a temperaturii si a
timpului;
- capacitate de memorare pentru 10 programe de sterilizare, dintre care
4 pre-programate;
- afisaj cu cristale lichide LCD care sa indice simultan:

0 numtrul programului;

0 temperatura din autoclavi;

o timpul,

o0 faza in care se afla procesul de sterilizare: inctizire-purjare,
inckzire, sterilizare, rkcire, incheiere process
- Functionare automata controlata prin microprocesor
- purjare automata a aerului, controlatt. de microprocesor;
-valvk amoal pentru drenare si eliminare vapori;
- Dispozitiv independent de blocare a capacului cat timp incinta este
sub presiune;
- Dispozitiv independent de blocare a capacului cat timp temperatura
dept. aste 95°C

3.ACCESORII:

- 2 cosuri perforate din inox X H: 245 x 15

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.32. BAIE DE APA CU CAPAC CU INELE CONCENTRICE

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP:Bai e de apa cu reglare

probelor |l a temperaturt const a

di gi

t
n

a
t

I
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L

a

temperatur



Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat

Baie de apa cu capac si inele concentrice Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Dimensiuni interne ale camerei 210(L)x340(1)x280(H)mm
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european
- Marcaj CE
2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:
- capacitate 5 litri
-cuvit din oSeBlOnsaudabhl val &h

inoxAISI-k304 sau echivalent; el eme
tavkt interioara care acopera
-termostat de siguranS$St Cl asa
deconect area aparatului “~n caz
-panou de control frontal est g
timp si temperature, lampi indicatoare regim de functionare, display;
- Temperatura de lucru: +5%Cé 9 9C 9
- Stabilitatea temperaturii +0,15°C
- Rezolutia temperaturii +0,1°C
- Omogenitatea temperaturii +1°C
3. ACCESORII:

-capac cu inele concentrice
4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE
- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de functionare si intretinere in limba romana si/sau engleza

4.33. TERMOSTAT CU RACIRE SI INCALZIRE,
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: se wutilizeaza pentru termostatarea sigurt a
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit
Cerut Ofertat
Termostat cu racire si incalzire in domeniul 5,0°C ..70,0°C, cu Echipament, producator, serie, model

convectie fortata

1.CERINTE GENERALE:

- Dimensiuni interne (spatiu de lucru): 240(L)x305(1)x295(H) mm

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker European

- Posibilitatea de validare 1Q(Installation Qualification),
OQ(Operational Qualification), costul acesteia se va mentiona
ca optional

- Port de comunicare RS232 pentru a comunica cu imprimanta sau
cuPC

- Marcaj CE




2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- capacitate 22 litri

- interiorul din otel-inox AISI 304 sau echivalent, exterior din metal
galvanizat, usa interioara din sticla,

- numar max. de tavi admis: 4;

- sarcina maxima permisa: 25 kg

- sistem de racire care impiedeca uscarea probei, agent de racire
ecologic

- echipat cu termostat de siguranta digital clasa 3

- temperatura de lucru setabila intre : 5.0°C ..70.0°C

- controlul prin intermediul unui temporizator cu display LCD, alarma
acustica si vizuala,

- posibilitatea de programare rampe de incalzire, secvente de incalzire,
cicluri; programare functie de intarziere la pornire si functie de oprire
- 6 programe pentru memorarea a 6 seturi de temperatur (temperatura,
timp), card pentru memorarea programelor individuale, programarea pe
domeniul de timp 0 7 16 ani cu pasul de 1 minut

- timp de recuperare scurt dupa deschiderea usii i sub 4 minute

3. ACCESORII:
-2 tavi cu dimensiuni230x300mm, din otel-inox AISI 304 sau
echivalent

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de functionare si intretinere in limba romana si/sau engleza
- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.34. Numarator automat colonii cu PC si monitor
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: numararea semiautomata a coloniilor microbiene pentru evaluarea gradului de contaminare

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Numtr ttor de col oni i s e mi a u { Echipament, producator, serie, model

incorporate

1.CERINTE GENERALE:

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,
steker european

- posibilitatea de validare 1Q(Installation Qualification), OQ
(operational Qualification), iar costul acesteia sa fie
mentionat ca si optional

- Marcaj CE

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Aparat format dintr-ouni t at e compactt ca
camera digitalt color de " n

USB pentru conectare la calculator.
- Programul soft realizeaza proiectarea imaginii color a cutiilor




Petri, controlul camerei digitale, captura de imagine, posibilitatea

introduceri.i unui numker de
aut omat al numer ul ui de col
data ki ora pentru fiecare
-Numararea se face prin selg
peecr anul cal culatorului fol

-viteza de numbrare de pOnt
- posibilitatea de a selecta mod numarare placa intreaga sau doar
un anumit sector

- posibilitatea de selectare a modului de iluminare (de sus sau de
jos) pentru a putea citi orice tip de agar

-cal cul area automatt a numktr
selectatt, cal cul aut omat a
-transfer automat al tuturo
si posibilitatea de a combina Tntr-un singur raport rezultatele

3. ACCESORII:
- PC pentru controlul si comanda instrumentului, cu urmatoarele
caracteristici:
-minim Pentium 111, 300 MHz
-Sistem de operare Windows 98, ME, 2000 sau XP
-min. 512 MB RAM
-min. 40 GB spdssiu dispon
-Unitate CD-ROM
-Monitor color cu rezol us$
-2 porturi USB disponibile
- CD cu software sub Windows, cu posibilitatea de up-grade
ulterior al softului pentru realizarea complet automata a numararii
- cablu USB pentru conectare la calculator

4. GARANTIE:
- 12 luni de la punerea in functiune
- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore
de anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata
a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si/sau engleza

- instruirea personalului care utilizeaza echipamentul

4.35. POMPA DE PRELEVARE MICROAEROFLORA
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP:Apar at destinat preleovtiriicede probeedeaacdet €i
mi crobiene. Permita verificarea prezenSei mi

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cr ool

Cerut

Ofertat

POMPA DE PRELEVARE MICROAEROFLORA

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Alimentare : acumulatori Ni/Mh

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:




-Vol um priolb0BL, programabil cu increment de 1L

- Debite de prelevare presetate: 30, 60, 90, 100, 120 I/min

- Suport pentru prelevare:

-Pltci de contact O = 60N2 mm
culturt

-Cutiii Petri standard 0 = 90
-Timp de re"  nckrcare codopel et
-Durata de funcSaoveacempluett
-Memorie: 99 prelevtri

-sa fie prevazuta cu cap de p
diametru 60mm, autoclavabil,cu orificii conice: 219 orificii cu
d=1mm (cap de prelevare de re
orificii conice: 380 orificii cu I
-corpul aparatului sa fie con
dezinfectat

-suport pentru pl btci din alum
-sistem de cuplare tip Abaion

N
b
o

-di splay al fanumeri c, p onii bi I
(engl ezt, italiant, francezt,
-prel evare manualt, secvenS$Sia
-funcSie de " nt©rziere | a por
-control prin senzor | R Ki te
-funcSie de calibrare (cu kit
-alarmare pe displaypent r u bat er i i desctitrec
-l eduri indicatoare PORNI T/ OP
aparatului

-prelevare sa se poata realiz
cu/ftrkt trepied

3. ACCESORII:

-geantt de transport pEemtru r

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si/sau engleza




4.36. ECHIPAMENT PENTRU DETERMINAREA HIDRATARII SI A
NIVELULUI DE SEBUM LA SUPRAFATA PIELII, PARULUI SI SCALPULUI
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: determinarea sebumului si hidratarii la suprafata pielii, parului si scalpului
PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: pentru determinarea sebumului se utilizeaza metoda fotometrica

iar pentru determinarea hidratarii metoda capacitiva
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Echipament pentru determinarea hidratarii si a
Nivelului De Sebum La Suprafata Pielii, Parului Si Scalpului

Echipament, producator, serie, model

1.CERINTE GENERALE:
- Mod de alimentare: baterie (9V)
- Optional alimentator extern (12V / 300mA);

2.PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- echipament usor de folosit ce permite analiza rapida a pielii prin
masurarea hidratarii si sebumului cu metoda capacitantei si masuratoarea
fotometrica a sebumului.

- Rezultatele sunt afisate pe un ecran pe un indicator cu leduri.

- Rezultatele permit recomandarea produselor individuale pentru fiecare
tip de piele.

- Masurarea sebumului poate fi efectuata pe piele, par si scalp.

- Buton de control al temperaturii, instrumenetul ce ia in calcul
temperatura camerei la masurarea hidratarii.

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- sonde necesare masuratorilor
- baterie 9V

4. GARANTIE:
12. 12 luni de la punerea in functiune
13. Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de
catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.37. INSTRUMENT PENTRU DETERMINAREA
FACTORULUI DE PROTECTIE SOLARA
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: determinarea timpului natural de protectie al unei persoane

Principiul de functionare: principiul de masura se bazeaza pe fenomenele de absorbtie/reflexie.

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Instrument Pentru Determinarea Factorului De Protectie Solara

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Mod de alimentare: doua baterii (9V)
- Optional alimentator extern (12V / 300mA)

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:




- echipamentul pentru analiza timpului natural de protectie al unei
persoane si al ecranului de protectie solara de care are nevoie 0 persoana,
in functie de intensitate soarelui (locatie, anotimp, reflectie) precum si al
timpului de expunere. Aceasta este facuta prin masuratori ale
pigmentatiei pielii.

- Rezultatele sunt afisate pe un ecran cu un indicator cu leduri

- Poate fi utilzat in aprecierea eficacitatii diverselor produse care contin
ecrane solare

3. ACCESORII:
- sonda necesare masuratorilor
- baterii 9V

4. GARANTIE:
14. 12 luni de la punerea in functiune
15. Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de
catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.38. INSTRUMENT PENTRU DETERMINAREA

NIVELULUI DE PIGMENTARE

SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA

SCOP: determinarea analiza continutului de melanina si nivelului de eritem al pielii
Principiul de functionare: principiul de masura se bazeaza pe fenomenele de absorbtie/reflexie.

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Instrument pentru determinarea nivelului de pigmentare

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Mod de alimentare: doua baterii (9V)
- Optional alimentator extern (12V / 300mA)

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Instrument pentru analiza continutului de melanina si nivelului de
eritem al pielii

- Rezultatele sunt afisate pe un ecran

- Prevazut cu sonda speciala

3. ACCESORII:
- sonda necesare masuratorilor
- baterii 9V

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE
- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de
catre furnizor,;




- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.39. ECHIPAMENT PENTRU DETERMINAREA ELASTICITATII PIELII
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP: determinarea elasticitatii pielii

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Masurarea elasticitatii indica varsta biologica a pielii si este

efectuata rapid prin metoda suctiunii.
Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Echipament Pentru Determinarea Elasticitatii Pielii

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz 52urrent monofazat ,
steker european

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- Sistemul este prevazut cu o0 sonda care se aplica pe suprafata pielii iar
rezultatul este afisat in procente pe ecran.

- Realizeaza masuratori pe orice tip de piele

- Rezultatele sunt interpretate cu usurinta prin compararea cu valorile
din grila de evaluare care insoteste echipamentul

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- sonda pentru masurarea elasticitatii;
- grila pentru evaluarea rezultatelor

4. GARANTIE:
16. 12 luni de la punerea in functiune
17. Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie
de catre furnizor;

- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.40. ECHIPAMENT PENTRU DETERMINAREA HIDRATARII PIELII
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE

CANTITATE: 1 BUCATA
SCOP: determinarea hidratarii

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: Pentru masurarea hidratarii pielii se utilizeaza metoda capacitiva.

Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:
- Mod de alimentare: baterie (9V)

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE
PERFORMANTA:

- echipament destinat pentru masurarea hidratarii pielii, care ia in
considerare temperatura si umiditatea camerei in masuratori, ceea ce
permite folosirea lui in diferite medii.

- Prevazut cu sonda din material plastic




- Rezultatele sunt afisate rapid pe un indicator cu leduri

3.ACCESORII OBLIGATORII:
- sonda pentru masurarea hidratarii;
- baterie 9 V

4. GARANTIE:
18. 12 luni de la punerea in functiune
19. Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata a
pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la dispozitie de

catre furnizor,;
- manual de operare si intretinere in limba romana si engleza

4.41. LIOFILIZATOR
SPECIFICATIE TEHNICA SI CERINTE DE FURNIZARE
CANTITATE: 1 BUCATA

1. SCOP: Uscarea diverselor produse cu ajutorul tehnicii de |
2. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE: i of il
este diferit de alte te

iofilizare
i zator ul reali zeaza de.
hni ci de deshidratare,

Aceste conditii stabilizeaza produsul, minimalizand efectele oxidarii si a altor procese de degradare.

3. Caracteristici tehnice si cerinte de indeplinit

Cerut

Ofertat

LIOFILIZATOR

Echipament, producator, serie, model

1. CERINTE GENERALE:

- Interfata RS 232 ce permite conectarea la calculator (PC)

- Alimentare cu energie electrica 220V/60Hz curent monofazat ,

steker european

- Putere: 0,7 kVA

- Echipamentul sa aiba posibilitatea de validare 1Q, OQ, iar
costul acesteia sa fie mentionat ca si accesoriu optional

- Marcaj CE

2. PARAMETRII FUNCTIONALI/CERINTE DE

PERFORMANTA:

- Capacitate condensator gheata: Max. 2,5 kg

- Temperatura condensator gheata: -60°C

- Temperatura tavilor interioare atunci cand se pre-raceste
interiorul camerei de condensare: -25°C

- Performanta condensator gheata : Max. 2 kg / 24 ore

- Capacitate pompa: 2,5 m*/h

- Nr. de tavi (tavile reprezinta accesoriu optional): 3

- Diametrul tavilor: 200 mm

- Suprafata maxima a tavilor, atunci cand uscarea se realizeaza in
exteriorul camerei de condensare: 3tavi, 0 200 mm
920 cm?)

- Volumul camera de condensare: 3,5 Litri

- Nr.maxim flacoane ce pot fi utilizate pentru uscarea probelor : 8

- Refrigerator: 0,43 kW

- Aparatul sa fie prevazut cu senzor de vid, cu un domeniu de
1000-0,001 mbar

- Afisaj grafic LC care permite afisarea celor mai importante date
ale procesului: temperatura condensatorului, durata procesului,




timpul si valoarea vidului

- Meniu usor de parcurs in limbile: engleza, germana si franceza

- Conversia temperaturii produsului si a vidului in functie de curba
de presiune de vapori deas

- Potrivit pentru uscarea in 8 baloane cu fund rotund/plat, sticle cu
filtre si gat larg, fiole si pe suprafata a 3 tavi neincalzite cu
diametrul de 200 mm

3. ACCESORII:

1) Pompa de vid : capacitate de 2,5 m*/h (41,6 I/min), alimentare
230V/60Hz, cu stuturi de conectare

2) Furtun de vid (1m):cu conexiuni (flanse) standard DN 16/25

3) Senzor de vid : cu dispozitiv de masura integrat, domeniul e
masura 1000 i 0.001 mbar, conexiuni standard si cablu de
conectare pentru liofilizator

4) Camera acrilica T dimensiuni 240 x 335mm, diam interior
240mm, inaltimea interioara 295mm, pentru suport tavi (tavile
reprezinta accesoriu optional) cu diametrul de 200mm, cu 8
conexiuni pentru valevele de cauciuc (include garnituri O-ring)
5) Valve de cauciuc - pentru conectarea flacoanelor cu proba, slif
NS 29/32, 8 buc

6) Suport baza 1 pentru utilizarea la uscare a camerei de
condensare externa

7) Filtru de evacuare - pentru pompa de vid

8) Baloane - cu fund rotund de 500 ml, 8 bucati

4. GARANTIE:

- 12 luni de la punerea in functiune

- Timp de interventie in perioada de garantie: max. 48 ore de la
anuntarea defectiunii

5. PIESE DE SCHIMB SI POSTGARANTIE

- declaratia furnizorului pentru disponibilitatea de punere pe piata
a pieselor de schimb timp de 10 ani dupa darea in folosinta

- service post-garantie pe baza de contract

6. SERVICII CONEXE

- instalare si punere in functiune cu personal calificat pus la
dispozitie de catre furnizor;

- instructiuni de folosire si intretinere in limba romana si engleza




SECTIUNEA Illl. FORMULARE



DOCUMENTE DE INSCRIERE

FORMULARUL 1

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii contractante

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.
In atentia dnei ing. Angela Moraru, director general

Ca urmare a invitatiei de participare transmi s
participare publicat in ziarul Curierul National privind aplicarea procedurii CERERE de OFERTA pentru
atribuirea contractului avand ca obiect furnizarea® Fur ni zar ea de echi pamente CI
cercetare pentru proiectul MEDLIM —Lotnr. 4. Echip ament e de <conotrol si test
................................................................ va transmitem alaturat urmatoarele:
(denumirea/numele ofertantului)
l. Document ul (ti puhtry se.l

participare, “n cuantumul ki “n forma stabilittét

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si una copie:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface
cerintele.

Data completarii .........c.cceveneee.
Cu stima,

Ofertant,

(semnatura autorizata)



<Antetul ofertantului>

FORMULAR 2
Tmputernicire

Subscris a cééeééecéeé. . G .. 6ééeééeéécé
eééeéeecéeé. . .  ecéeééecéecéecéeceéecéeééeée, T amatrrl e
Registrul Comer Sul ui sub nr eeéeéeecée,
FISCAL ..o e reprezent at L | egal
e . -5 in
calitate eéeé
eéé..........eéeééeé..............6¢eceéeee.......
seria ¢éé, nr eeéeéé, CNP éé.........Eécééecéeeé, e
|l a data de ééé. . .. . é, avoOnd funcSia de éeéé.

procedura de cerere de oferte in scopul atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect furnizarea
“Furnizarea de echi pament etare@é@htrinpeoectus MEDEIMS-phanridi | or
Echi pamente de coorngtarnoilz agia tdes taaurteo’r i t atea contra
S.R.L.

Cn “ndeplinirea mandatul ui stu, “~mputernicitul v
1. St semceéeré¢et@atedocumentele care emant de | a s
2. St participe “n numele subscrisei |l a procedur
“n urma desf btkurbtridi procedurii
3. St rtspdwmdld osoldiec cl arificare formul ate de c:
procedurii.
4. St depunt “"n numele subscrisei contestaSiile
Prin prezent a, mputernicitul nost rsubscreses du erivip B d e p
toate actele ki faptele ce decurg din participar
Data Denumirea mandantului
€Eéééé S.C. ééeééeeceeceecee

reprezentatt | egal prin

(Nume, prenume)

(FuncgSie)

(Semnttura autorizatt ki «ktampil a)



DOCUMENTE DE CALIFICARE

FORMULARUL B 1.1

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .............ccccceevevennns ,
................................................................................................ , declar pe propria (denumirea/numele si
sediul/adresa candidatului/ofertantului) raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind achizitiile publice.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si
documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante S.C. MEDICA
FARMIMPEX S.R.L. cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de <90 de zile de la data limita de depunere
a ofertei>.

Data completarii ..........ccccccueue.

Ofertant,

(semnatura autorizata)



Formularul B1.2.

OPERATOR ECONOMIC

eééeéecéecéé
(denumire/numele)

DECLARATI E

privind neincadrarea 1T n situatiile prevazute |
nr.34/2006

Subsemnatul(a)........ccceevrireriiiinie in calitate de ofertant la procedura de cerere de oferte pentru
atribuirea contractul ui “drFeurancihz azrieSa ed e uebcl hiicpta naevnct
spatiilor de cercetare pentru proiectul MEDLIM-L ot nr . 4. Echi pamente de ¢
organi zaMBDId®A SFARMI MPEX S. R. L. declar pe proprie
faptei de fals “"n acte publice, ct:
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau
activittEtSil emumslusmtc smesmpeinalad e Ki nu fac obiectul
nusuntintr-o situaS$Sie similart cu cele anterioare, regl
b) nu fac obiectul unei procedur.i | egaladtaypentru
c)mi-am “ndeplinit obligaSiile de platkt a impozitel
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale Tn vigoare Tn
Rom®©ni a sau untsetabiiar a "~ n care s
d) nu am f ost condamnat , “n oul ti omii 3 ani , prin
care a adus atingere eticii profesionale sau pen:
Subsemnatulr @$il ialre cttuin mif pate sunt compl ete Ki cCc
contractantt are dreptul de a solicita , “"n scop

doveditoare de care dispun.
CnSeleg ct ceasnkutlethacaBeeanu este c

onf
prevederilor | egislaSiei penale privind f

ormt cu
al sul o
Operator economic,

(semntturt autorizatt)

Ofertant,

(semnatura autorizata)



FORMULARUL B2
OFERTANTUL

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Cont IBAN Trezorerie:
4. Adresa sediului central:
5. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ..........cc.ccocevvevvennenn,
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ......ccccevvvevviievcieenee,
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ...............
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pentru anii 2007, 2008 si 2009,
media anuala NU MAI MICA DE(conditie eliminatorie): 475.000lei
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie
(lei) (echivalent euro)

1.2007 1 euro = 3,3337lei

2.2008 1 euro = 3,6806lei

3.2009 1 euro = 4,2373lei

Media anuala;

Ofertant,

(semnatura autorizata)



FORMULARUL B4

Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATI E
PRI VI ND LI STA PRI NCI PALELOR LI VRARI
DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI (2007, 2008, 2009)

Subsemnatul, reprezentant Tmputernicit al ...........cccccviiiiviie e (denumirea/numele
K i sediul / adr esa cdaencdliadratpud up t/ od reir d ecemilicablaufap@iga e ,
fals “"n acte publice, ct datele prezentate “~n tal
Subsemnat ul decl ar ct informaSiile furnizate
autoritatea contractarctolpudr e¢eedridptchlri de ka <olnif ¢ir
documentelor care “"nsoSesc oferta, orice inform

decl araSi e.

Subsemnat ul autorizez ©prin prdzenthaancrti,cealit
juridice st furnizeze i nforma$Si.i reprezent.anSi
(denumirea Ki adresacuwupoirvit t&i 1l acontcaectasmptee&) cu

activitatea noastrt.

Operator economic,

semntturt autorizatt)



Nr. Obiect CPV Denumirea/numele | Calitatea | Pr e Su | Procent Perioada de
crt. | contract beneficiarului/ furnizoru | contractului | Tndeplinit de derulare a
clientului lui*) furnizor (%) | contractului
Adresa **)
1 2 3 4 5 6 8
1
2
Operator economic,
(semnaturt autorizatt)
*) Se precizeazt cal it at eoatracfulni, caepaatefi da copractantunic i pat |
sau contractant conducttor (lider de asocia$Sie),;
**) Se va preciza data de " ncepere Ki de finali za
OFERTANTUL

(denumirea/numele)



Angajament Tert sustina
Tert sustinator financiar

(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susS$Sinerea financiart
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Catre S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L.
Str. Frasinului nr.nr. 11, Otopeni, jud. llfov
(denumirea autoritbSii contractante Ki adr

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..............ccccovevennene
(denumirea contr actnoil.u.i...de(decahimiir giae t puBluil i) sus$S
avand sediul nregistrat la ................. (adr esa stuesrS$ wnltuio r nfei naabnlcii gatr np, “nooo
necondi Sionat K i irevocabil, st denumiream | a
ofertantuld/candidatului/grupului de operatoreconomicj toate resursele financiare necesare pentru
"ndeplinirea integralt ki la termen a tuturor 0
prezentate Ki contractul ui ’“drec had hitz i Sniter ep uobfl e rctka
contractantt.

Acordarea susSinerii financiare nu implickt a
au fost incluse “n propunerea financiart.

Cn acest sens, ne obligtm ’id, med fparnm,m fec o
.......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economicilsuma de
.sar¢t . .
pentruinde pl i ni rea i ntegralt, reglementart ki l a ter me

NOI, o denumirea ter Suluidesla$itmt tcotr
"nSelegem st rtspundem faSt edatauntear ioratcda eé¢ omthbd a
..... (denumire ofertant/grupul de operat@conomici)j "~ n baza contractului de a
care ... (denumireaofertantului/candidatului/grupului de operatori economi@) pr i mi t susSi
financi ar £t conf orm prezentul ui angaj ament , renunS$ond
beneficiului de diviziune sau discuSiune.

NOI, ooeeiriiine (denumirea terSulpuyi deaok&i bimt @k f inGa&
renunSamkidefiirmivtioicabi | l a dreptul de a invoca or
autoritatea contr actdeemtuimi reCtofrirtfaama$t cdedardat [ gr L
putea conduce | a neexecut arcetaea cu pniarziegei saul th mod a u tot
necorespunzttor a obligaSiilor asumate de noi pri

N\ TS (denumirea ter Suldecbasbmnkttor nfSeeh
respundem pentru piejp@diciciolngda raataate awat ourr mar e
previtzute “n angaj ament .

Prezent ul reprezintt a
alin. (2) din OUG nr. 34/ 20
contractante de a solicit
susSinerea financiart aco
ofertantului/candidatlwi/grupului de operatori economici).

Data complettriiT,er$S susSinttor,

(semnbtturt autorizatt)

gaj ament ul nostru ferm
6 cu tmodridptclr iduwt rii tctog
, “n mod | egitim, "ndepl

n
0
a
r d a(dehumirea .



PROPUNERE FI NANCI ARI

FORMULARUL 3

(denumirea/numele ofertantului)
FORMULAR DE OFERTA

Ct tSICeMEDICA FARMIMPEX S.R.L.
Str. Frasinului nr.nr. 11, Otopeni, jud. lIfov

1. Exami n©nd document aSi a de atribuire, sub
..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile Ki cerinSele cuprins
Echipamente CD necesare spatiilor de cercetare pentru proiectul MEDLIM - Lot nr. 4.

Echi pamente de Cc o nt (demumirea sproduseldr)e spenaur estima  de

e e e e e e e oo (cssuma ..n . lLi.ttere . kKi .. n
moneda ofertei), | a care se adau.gt. .T.V.A .".n. .v.a.l .o.ar (e
“n cifre, precum Ki moneda)

2. Ne angajtm ca, “n cazul “"n care oferta noastr
graficul de timp anexat.

3. Ne angajtm st menSinem dcaastOiDzoflert { nwallaalzielch
pOnt | a data de . . . . . . s e e e e
acceptatt oricO©nd " nainte de expirarea perioadei
4 . Am " nSeles  rRi capuobi M@i mactk, oferta noastrt esi!
constituim garanSia de bunt execuSie “"n conformit
5. Preciztm ct: (se bifeazt opSiunea corespunztto

| ] depunemvbfente abhterndetal formuhar pdezehent e
“n mod clar Aalternativito/ oaltt ofertto.
| ] nu depunem ofertt alternativti.

6. POnt | a “"ncheierea K i semnar ea contractul ui
comuni carea transmist de dumneavoastrt, prin care
constitui un contract angajant Tntre noi.

7. CnSelegem ct nu sunteSi obligaSi st acceptasSi

Data / /

(nume, prenume Ki semntturt),

n calitate de



PROPUNERE TEHNICA

(denumirea/numele ofertant)

GRAFIC DE LIVRARE SI INSTALARE

Nr. Denumirea produsului Cantitatea Data de livrare/Perioada de | Data receptiei finale-
crt. (UM) ti mp explei m dupa instalare/
cal endari st Perioada de timp
fieckrei exprimata in zile

calendaristice necesara

punerii in functiune

41

(semnaturt autorizatt)



Formular 5

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Ct tSICeMEDICA FARMIMPEX S.R.L.
Str. Frasinului nr.nr. 11, Otopeni, jud. llfov

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului “ Fur ni zarea de echi pament

spatiilor de cercetare pentru proiectul MEDLIM-L ot nr . 4. Echi pamente de c
Nnoi , avand sediul inregistrat la ,

(denumirea bancii) (adresa
bancii)

ne obligam fata de S.C. MEDICA FARMIMPEX sa platim suma de 4.800lei (patru mii opt sute lei), la
prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca
in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate
(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul

(denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul

(denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de <90 zile peste data limita de dsewere a
ofertei>

Parafata de Banca in ziua luna anul

(semnatura autorizata)



Formular 7
Garantie Bancara pentru Plata Avansului

[NumelecB si adresa sucursalei care emite garantia]

Beneficiar: [Numele si adresa Autoritatii Contractante]

Data:

Garantie pentru Plata Avansului Nr.:

Am fost informati ca [introduceti numele Furnizoruluif i n cel e ce ur me-aangaatn umi t
ca urmare a Contractului nr. [introduceti numarul de cod al contractuluin data sa

furnizeze [denumirealtitlul Contractului si descrierea pe scurt a bunuril@ir cele ce urmeaza numit
ACoadtrul o) .

Intelegem de asemenea ca in conformitate cu Conditiile de Contractare plata unui avans in suma de
[introduceti suma in cifre] ) [introduceti suma in literede face la prezentarea unei
garantii bancare.

La cererea Contractantului, NOI [introduceti numele Banciihe angajam prin prezenta sa va platim dvs.
In calitate de Beneficiar orice suma sau sume care nu depasesc in total suma de [introduceti suma in
cifre] ( ) [introduceti suma in litere]l] dupa primirea de catre noi a cererii dvs. scrise si a
declaratiei dvs. scrise mentionand ca Furnizorul a incalcat obligatia contractuala si a utilizat suma din
plata in avans pentru alte scopuri decat costurile legate de mobilizare in vederea furnizarii bunurilor.

Aceasta garantie va deveni efectiva pe baza primirii platii in avans de catre Contractant in contul sau
numarul deschis la [introduceti numele si adresa Bancii]

Aceasta garantie expira la primirea de catre noi a copiei avizului de expeditie a bunurilor livrate la adresa
de instalare a echipamentelor indicate de autoritatea contractanta sau la data ,2___,[2] oricare
din aceste termene se ating mai curand. In mod corespunzator, orice cerere de plata referitor la aceasta
garantie trebuie sa ajunga la noi nu mai tarziu de data specificata anterior.

In raspuns la o solicitare scrisa a Autoritatii Contractante, Garantul este de accord sa prelungesca o
singura data valabilitatea garantiei pentru o perioada care nu va fi mai mare de sase luni, cu conditia ca
aceasta solicitare sa-I fie transmisa Garantului inainte de termenul de expirare a valabilitatii garantiei.

Aceasta garantie face obiectul Regulilor Unitare pentru Garantii la cerere, publicate cu nr. 458 de catre
Camera Internationala de Comert (CIC).

[semnatura(i)]

[1] Se va introduce de catre Garant suma platii in avans specificata in Contract, exprimata
in moneda in care se face plata in avans.
[2] Introduceti data de livrare preconizata in graficul de furnizare, anexa la contract. In eventualitatea decalarii termenului de
livrare, Autoritatea Contractanta trebuie sa solicite Garantului extinderea valabilitatii garantiei. O astfel de solicitare trebuie
adresata in scris si trebuie transmisa inainte de termenul de expirare a garantiei.

f
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http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20063472~pagePK:84269~piPK:84286~theSitePK:84266,00.html#_ftn2%23_ftn2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20063472~pagePK:84269~piPK:84286~theSitePK:84266,00.html#_ftnref1%23_ftnref1
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20063472~pagePK:84269~piPK:84286~theSitePK:84266,00.html#_ftnref2%23_ftnref2

Formular 6

Garantie Bancara de Buna Executie

[Numele Bancii si adresa sucursalei care emite garantia]

Beneficiar: [introduceti numele si adresa Autoritatii Contractante]

Data:

GARANTIE DE BUNA EXECUTIE Nr.:

Am fost informati ca [introduceti numele Furnizoruluif i n cel e ce ur mea-za numi:t
angajat ca urmare a Contractului nr. [introduceti numarul de cod al contractuluiin data sa

furnizeze [denumirea/titlul Contractului si descrierea pe scurt antidilor furnizate] (in cele ce urmeaza

numit AContractul 0) .

Am fost informati de asemenea ca furnizarea unei garantii de buna executie este ceruta de Conditiile de
Contractare.

La cererea Contractantului, NOI [introduceti numele Banciihe angajam prin prezenta sa va platim dvs.
in calitate de Beneficiar, orice suma sau sume care nu depasesc in total suma de [introduceti suma in
cifre] ( ) [introduceti suma in litere]1] aceasta suma fiind platibila in moneda in care este
platibil Pretul Contractului, dupa primirea de care noi a cererii dvs.scrise si a declaratiei dvs. scrise
mentionand ca Furnizorul a incalcat obligatia (obligatiile) sa (sale) contractuale, demonstrand motivele
sau cauzele cererii dvs., si motivand suma revendicata prin prejudiciul creat.

Aceasta garantie expira nu mai tarziu de 14 de zile de la data emiterii Procesului Verbal de Receptie
(dupa punere in functiune ), data calculata pe baza copiei respectivului proces verbal care trebuie sa ne
parvina, sau la data ,2___,[2], oricare din aceste termene se ating mai curand. Orice cerere de
plata referitoare la aceasta Garantie trebuie sa ajunga la noi nu mai tarziu de data specificata anterior.

In raspuns la o solicitare scrisa a Autoritatii Contractante, Garantul este de accord sa prelungesca o
singura data valabilitatea garantiei pentru o perioada care nu va fi mai mare de sase luni, cu conditia ca
aceasta solicitare sa-1 fie transmisa Garantului inainte de termenul de expirare a valabilitatii garantiei.

Aceasta garantie face obiectul Regulilor Unitare pentru Garantii la cerere, publicate cu nr. 458 de catre
Camera Internationala de Comert (CIC), cu exceptia sub-paragrafului (ii) al articolului 20(a) care a fost
eliminat.

[semnatura(i)]

[1] Se va introduce de catre Garant o suma care reprezinta procentul din Pretul Contractului specificat in Contract
exprimat in moneda Contractului.

[2] Introduceti un termen calculat la 14 de zile dupa data de terminare preconizata/receptie finala, dupa punerea in
functiune. In eventualitatea decalarii termenului de finalizare a furnizarii, Autoritatea Contractanta trebuie sa solicite
Garantului extinderea valabilitatii garantiei. O astfel de solicitare trebuie adresata in scris si trebuie transmisa inainte
de termenul de expirare a garantiei. In pregatirea formularului acestei garantii,


http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20063472~pagePK:84269~piPK:84286~theSitePK:84266,00.html#_ftn1%23_ftn1
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Manufacturer’'s Authori z

[The Bidder shall require the Manufacturer to fill in this Form in accordance with the instructions indicatedefidris
of authorization should be on the letterhead of the Manufacturer and should be signed by a persbe pitper
authority to sign documents that are binding on the Manufacturer. The Bidder shall include it in its bid.]

Date: [insert date (as day, month and year) of Bid Submission]

To: [insert complete name of Purchaser]

WHEREAS

We [insert completename of Manufacturer]who are official manufacturers of [insert type of goods manufactured],
having factories at J[insert full a d dinserscempleté naMeofi Riddea]c t u |
to submit a bid the purpose of which is to provide the following Goods, manufactured by us [insert name and or brief
description of the Goodsind to subsequently negotiate and sign the Contract.

We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 16 of the Special Conditions of Contract,
with respect to the Goods offered by the above firm.

Signed: [insert signature(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]

Name: [insert complete name(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]
Title: [i nsert title]

Duly authorized to sign this Authorization on behalf of; [insert complete name of Bidder]

Dated on day of , [insert date of signing]




Model Contract de furnizare

Contract de furnizare

nr. data
1. Partile contractante
Cn temei ul OrdonanSei de UrgenSt nr. 34/ 2006
contractelor de concesiune de |l ucrtri pubHfrniclee kK
compl et Lr i lamcheiat ptezentulicanteaat de furnizare de produse,
ntre
......................................................................... denumirea autorittSadr estc.
........................................... telefon/fax
.................................................. cod fiscal cont trezorerie
funcSia. ... ... ... .. . achizitor.pedeaparte, .
S i
................................................................. telefon/fax ..o e numtr
funcSia. ... ... ... . furnizor, . pe. de. altt. parte.. ... ~'n
2. Defini Sii
2.1-Tnprezentul contracturmt. t or i i ter meni vor fi interpretas$Si a
6. contractipr ezent ul contract «Ki toate anexele sale;
7. achizitor-pkr Sfbenteotractante, aka cum sunt a
8 presSul copredoatl ulpditt i bil f zitor, fini bazo contractului, pedtre ¢ Lt
"ndeplinirea integralt ki corespunzttoare a t
9. produse-ec hi pamentel e, maxkinil e, util ajele, orice
contract, pe care furnizoruls e obl i gt , prin contract, st | e fu
10. servici-s er vi ci i aferente | ivrbEridi produsel or , r
cum ar fi transportul, asigurarea, i micadaad ar e
garan$Sie Ki orice alte asemenea obliga$Sii car
11. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, pr il akctaaecemporasmamél a
nou, recunoscut comerci al, care este diferit
utilitate, de componentele sale. Or i gi nea produsel or Ki servicii/l
furnizorului;
122desti nadioec ufli nuanldte f ur ni zor ul are obligaSia de
13. termeniicomerciald e | i vrare vor fi inter pCamarSa Icotnd rom

de Comer S (CI C);
14.f or Sa +ragpmrdezintt o " mprefura@aue che aotremgi et

i mprevizibiltbt ki i nevitabil t, care se aflt " n
sau Vvinei acestor a, K i care face i mposi bil Lt
consider at e asemenea eveni ment e: rtzboai e, revol
natural e, restricSii aptrute ca urmare a une.
enunS$Siati vi. Nu este consiedneeraatc efloorr$ td emamaoir ts |
O imposibilitate de executare, face extrem de
15. zi-z i cal eand35dedld. i ct ;
(se adaugt orice al Si termenitrugentractar e ptr Sile “~n

3. Interpretare
31-Cn prezentul contract, Cu excepSia unei preved
de plur al Ki vice versa, acolo unde acest |l ucru



32-Ter menul fzi 0satiemizi ¢ ebasaul ®erieprezintt zile
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul K i preSul contractul ui
41.-Furni zor ul se obligt st st furnizeze, st inst
FUMNIZATTT cvvcec e e n perioada/perioadele

(denumirea produselaf i captitdtsSi
convenite ki “n conformitate cu obligaSiile asum
42.-Achi zitorul tseasochl ifgwr nstzopllud ui preSul conven
furnizare .......ccocovviiiiiinnn,

(denumlrea produseldr

43.-PreSul convenit pentru “ndeplilnomrebhi croamtte agt L
accesori.i prestat e, pl tti bil furnizorul ui de ctt
care TV.A. e, lei.

5. Durata contractului

5.1 7 Durata prezentului contract este de ..<zile, de la semnarea contractului de furnizare pana la PV receptie
finala la punerea in functiuney adict de | a. .. .
5.2. 1 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data efecuarii de catre ach|2|tor a platu facturu flnale
emise de furnizor dupa receptia la punerea in functiune a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractuluisunt( cel: puSi n)
a) caietul de sarcini;
b)propmerea tehnict (inclusiv graficul de indepl

financiar t;
c) garanSia de bunt execu$Si e,
d) angajamentul ferm de susSinere din partea
e) acte aditionale, daca este cazul
(se enumeréazd toate documentele pe care ptLtr Si
contractului)

70bligaSiile principale ale furnizorul ui

71 i Furnizorul s e obligt st predeal/ st punt

instaleze............... e e e e e e e e o (denumi

contract.

72-Furni zor ul se obligt st furnizeze produsel e | a

tehnict

7.3 - Furnizorul seob | i gt t furnizeze produsele “n perioad

prezentat “n propunerea tehnickt, anext |l a contra

74-Furni zor ul se obligt st despibtgubeasct achizito
-reclamagSi. Ki azcudituknidi’'nn “jnucsttlicSairee,a cuen orre dr
(brevete, nume, mbr ci "nregistrate etc. ), [
utilajele folosite pentru sau “n |l egaturt cu
- daune-interese, costuri , t axe Ki chel tuield:@ de orice nat
astfel de “"nciktlcare rezultt din respectarea

8. ObligaSiile principale ale achizitorul ui

81 -Achi zitorul sieo noebzlei,g Lr esstp eaccthiivzisSk cumper e Ki S

contract.

82-Achi zitorul se obligt st recepSioneze produsel e
83T Achi zitorul se obligt st plitteasct prladnieea pr o
facturii de cttre acesta, dupa urmator ul grafic
- avans 20% din pretul contractului cu TVA, pe baza unei garantii bancare pentru aceeasi suma (Scrisoare de

Garantie Bancara, model Formular 7), in 15 zile de la prezentarea scrisorii de garantie bancara;

- 80% din pretul contractului cu TVA, dupa livrare si instalare confirmata prin semnarea procesului verbal de

receptie la instalare. Plata facturic t t r e f urni zor se efectueaza " n 15

(sepeci zeazt termenul de platt de | a emiterea fact



84-Dact achisdzi toomourlearee obl igatiile de plata “n
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrareaprodu s el or . |l medi at dupt ce
obligaS$Siile, furnizorul va relua |ivrarea produs:
(se va indica un termen cert)

9.Sanc Si uni pentru ne " ndeplinirea culpabilt a obl |
9.1 - TIn cazul In care, dinvina sa exclusi vi, furnizorul nu ~ Ki
achizitorul are dreptul de a deduce din preSul

intarziere.

(se precizeazt cota procedteudint Openere, fp@aobar ¢ a:
obligaSiilor)

92-Cn cazul “n care achizitorul nu ~ Ki onoreazt

convenite, atunci acestuia [ rewiane na bl icqa Si0g 1
facturiil/l zi de intarziere din plata neefectuatt.
(se precizeazt aceeacxki cott procentualt prevazut
la “"ndeplinirea efectivkt a obligaSiilor)

9.3 - Nerespectarea obligaSi i | or asumate prin prezentul contrac!i
dreptul pLtr Sii |l ezate de a considera contractul

plata de daune-interese.
94-Achi zitorul dfieptulezeeva denunSa mat il fait caraé s

furnizorului, fErkt nici o compensa$ie, dact aces
prejudicieze sau st af ect epestru fdrmizerplt acest cat, turnizoral §re u n e
dreptul de a pretinde numai pl ata corespunzttoar.

unilaterale a contractului.
Clauze specifice

10. Garan$Sia de bunt execuSie a contractul ui

101-Furni zor ul se obligt st constituie garanSia d

garantie bancara (model format ...) Tnainte de data de.<5 zile de la data semnarii contractului$n cuantum de

5% din pretul contractului, fara TVA <in cifre si litere>, pentru perioada <durata contractului + 28 de

zil exésée precizeazt modul de constituire, cuantu

execusSie)

102-Achi zitorul se obligt st i bece zfeurgrmiramrSu la @
b

el
nt execuSie
e

constituirii garanSiei de u

103-Achi zitorul are dreptul d a emite pretenSii

creat, dact furnizorul nu ~ Ki eecxoerceustptu,n zeex ea u totb | «
prin prezentul contract. Anterior emi teri.i unei
obligaSia de a notifica acest lucru furnizorul ui
104-Achi zitorul se obligt st restituie garanSia
obligaSiilor asumat e.

(se precizeazt modul de restituire kKi termenul)

105-GaranSia produsel or este distciulmctt de garan$Si a
11. RecepSie, inspecSii kKi teste

111-Achi zi tor ul sau reprezentantul stu are dreptu
conformitatea | or cu specifica$Siile din anexal an
112-(1) I nspecSicare wiort ést suipusel arodusel e, ¢cOt K
K i a recepSiei finale (calitative) sunt descri se
(2) Achizitorul are obligaSia der ezennottainfSiclao,r “snt
pentru efectuarea recepSiei, testelor ki i nspecS$Si
113-l nspecSiil e Ki testele din cadrul recepSiei pr

finalt a produsel or.
(se precizéanhl deat pnafiuael or)

114-Dact vreunul din produsele inspectate sau tes
st 7| respingt, iar furnizorul ftrt a modifica p
a) de a Tnlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modifickrile necesare pen
115-Dr ept ul achizitorul ui de a inspect a, testa Ki,
datoritt faptultuii nctpexrntadwrs «lie teesstfadse de furni zo
al achizitorului, anterior livriktrii acestora | a



11.6 - Prevederile clauzelor 11.1-1 1. 4 nu ~ | vor absol vi pe furmi zor

obliga$Sii previtzute “n contract.
12. Ambalarex i mar car e
121-( 1) Furnizorul are obligaSia de a ambala pro
mani pul area durt din timpul transporéméyui | at sam
precipitaSiile care ar putea st apart “n timpul
“n bunt stare |l a destinaSia finalt.
(2) Cn cazul ambal Lrii greut £t Si | onsiderakej unde esté cazole | o r
di stanSa mare pOGnt | a destinaSia finalt a produs
de tranzit.
122-Ambal ar e a, mar carea Ki document aSia ditn cenrtienrd
ce vor fi speci al previtzute “n contract, inclusi:’
(se precizeazt aceste cerinSe, inclusiv cele sup
achizitor)
12.3 - Toate materialele de ambalare a produsel o r , precum Ki toate materi a
(pal eSi de |l emn, foi de protecSie etc.) rtmoGn " n
13. Livrarea Ki documentele care “"nsoSesc produs:
131-Furni zor ul are obligaSia fdienal Liivmai pattdude | &c
a) datele din graficul de |l ivrare Ki
b) termenul comercial stabilit.

132-(1) La expedierea produselor, furnizorul are
dupt caz, sgoarer i Sidiatééease expediere, numtr ul (
l ocul de “"ncikrcare Ki | ocul de desctrcare.
(2) Furnizorul wva transmite achizitorul ui docume

- aviz de expeditie marfa, sguoces verbal de predangrimire in cazul livrarilor partiale,

daca este cazul;

- Certificat de origine;

- declaratia vamala pentru marfurile importate (din afara Uniunii Europene), daca este

cazul;

- certificat de calitate si conformitate;

- certificat de garantie
(se precizeazt documentele care vor “nsoSi produ.
133-Certificarea de cttre achizitor a faptul ui C |
instal ar e K i dupt recepSi e, prin S rizah @l aacestum, ped e p
documentele emise de furnizor pentru livrare.
134-Li vrarea produselor se considert “ncheiatt " n
recepSie produsel or.
14. . Asigurtri
141-Furni zor ul a r igura coimdlei pgpdusgle farnizdteeprinaconteact impotriva pierderii sau
deteriortridi neprevkitzute | a fabricare, transport
livrare convenit.
(se precizeazt termenul comerci al de | ivrare)
15. Servid
151-Pe |1 ©ngt furnizarea efectivit a produselor, f o
furni zeridi produselor, fktrt a modifica preSul C O
152-Furni zor ul are obligaSia de aopvesittBtsecwiconl
servici. st nu elibereze furnizorul de nicio obl |
(se precizeazt perioada de timp convenitkt pentru
16. Perioada de garanSie acordatt produsel or
16.1 - Furnizorular e obligaSia de a garanta ct produsel e
asemenea, furnizorul are obligaSia de a garanta
defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manopere i (cu excepSia cazul ui
material ul este cerut “n mod expres de cttre ach
acestea vor func$Siona | a parametrii solicitaSi,
16.2-(1)Peri oada de garanSie acordatt produsel or de
(se precizeazt perioada de garanSie acordatt pr o



(2) Perioada de garanSie a produsel or afemacesopmda c u
destinaSia finalt.

16.3-Achi zitorul are dreptul de a notifica I mediat
“n conformitate cu aceastt garanSie.

164-La primirea unei astfel Sda dWet iaf irectmeid, af wrer iex
produsul "n perioada convenitt, fikrt costuri sup
de garansSi e, l e "nlocuiesc pe cele defecdetmdaaenef

Tnlocuirii produsului.
(se precizeazt perioada de remediere a defecSiuni

165-Dact furnizorul, dupt ce a fost “"nktiinSat,
achizitorul are dreptuldeal ua mbsur i de remediere pe riscul K i |
prejudiciu oricktror alte drepturi pe care achi zi
17. Ajustarea preSului contractul ui

17.1 - Pentru produsele livrate K i pentru serviciile prestate, pl £ Si
declarate “"n propunerea financiart, anext | a con:
172-Pr e Sul contractului este fix si nu se ajusteaz

18. Intarzieri in Inceplinirea contractului
181-Furni zor ul ar e octniractuy de fiinizare id gerioada/périnadeke mscriserinigraficul
de livrare.

182-Dact pe parcursul "ndepliniridi contract ardaui f
serviciilor, atunci acesta are obligaSia de a nc
furnizare asumate “n graficul de |livrare se va f.
18.3 - Tn afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice intarziere

“"n " ndeplinirea contractul ui dt dreptul achi zitol
19. Forta majora

191-For Sa majort este constatatt de o autoritate c
192 - For Sa maj ort exonereazt ptr Sil
contract, pe toatt perioada " n ca

e contractante

re aceasta ac$Si
193-Cndeplinirea contractul ui va fi suspenduitik “~n
drepturile ce |Ii se cuveneau ptr Silor pO©nt | a ap:
194-Partea contractantt care invockt forSa majort s
compl et, producerea acesteiapprii Stei anoveder mhasl
195-Partea contractantt care invoct for$Sa majort

acesteia Tn maximum 15 zile de la incetare.
196-Dact forSa majort aciSivaeaczdi cra cGepersitoandta zma
va avea dreptulptsikSinotndetcaer ecaelke | anea@pt a prezen:

poatt preti ndrereeel ei |l alte daune

20. SoluSionarea Ilitigiilor

201 -Achi zi torul K i furnizorul vor depune toate efc
directe, orice ne "  nSelegere sau disputt care se

contractului.
202-Dact, dupt | h5 dheepiereadacestor tratative, achi

mod amiabil o divergenSt contractual t, fiecare p
Camera de Comer $ Ki I ndustSeil e gulBem®@nioeiextfi e€i de
(se precizeazt modalitatea de soluSionare a | iti
21. Li mba care guverneazt contractul

211-Li mba care guverneazt contractul este |limba ro
22. Comunickhkri

221-(1) Orice comunicar’endeapglrieniprted&Sipr azdretrultwiarceco
n scris.

(2) Orice document scris trebuie “nregistrat at ©
222 -Comunicktrile ntre ptr Si se paxdsaufe-maiel Kicuyprca
confirmkrii “n scris a primiri:i comuni chkrii

! Clauza se uhitaerakt numaie preSul contractul ui nu es



23. Legea aplicabilt contractul ui
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

PtrSile au "nSeles st “"nchei & gadiout). ex.emp.l a.
pentru fiecare parte.
(se precizeazt data semntridi de ckLtre pktr Si)

Achizitor, Furnizor, e

.............................. (semntturt autorizéeasemntbtturt aullSori z at
LS



